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LUKU 


Nminaisuudet 


1 


Tässä luvussa selostetaan Osborne L3 emolevyyn perustuvien mallien tekniset ominaisuudet. 


[aasi STS SSN 
Osborne mallinimet 
Keskusyksikön etupanelissa on joko teksti Os- 
borne 486 Local Bus tai Osborne Economy. 


Normaalimalleissa käytetään 36-bittisiä muisti- 
moduleita. Osborne Economy käyttää 32-bit- 
tisiä muistimoduleita, joissa ei ole pariteetin 
tarkistusta. 


Tekninen mallinimi muodostuu seuraavasti: 
AB-CD-EFG-HI, jossa 
— AB = kotelotyyppi: 

LP työasemakotelo 


MT minitornikotelo 


-— CD = suorittimen tyyppi: 
4S 486SX tai SX2 
4D 486DX tai 486DX2 
— EF = suorittimen kellotaajuus 
25 25 MHz 
33 33 MHz 
40 40 MHz 
50 50 MHz (X2-50) 
66 66 MHz (X2-66) 


G = suorittimen valmistaja 
- Intel 
A AMD 

-— HI = emolevyn tyyppi 


L3 tässä kirjassa käsiteltävä 


po 
Emolevyn kuvaus 


Emolevylle on integroitu kaikki tavallisimmat 
toiminnot: 


—  Näppäimistö- ja PS/2-hiiriliitäntä 
- Levykeasemaohjain 

-— — IDE-kiintolevyliitäntä 

— Kaksi sarja- ja yksi rinnakkaisportti 
-— Näytönohjain 


Emolevyn suoritinkanta on myös P24T-suorit- 
timelle. 


Näytönohjain on paikallisväylään kytketty Cir- 
rus Logic GD5428 kiihdytinpiiri joko 512 tai 
1024 kilotavun videomuistilla. Näytönohjaimen 
toimintatilat asetetaan ohjelmallisesti: 


Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas 


SETRES-ohjelman = avulla määritellään erot 
telukyky Windows-ohjelmistossa ja CLMODE- 
ohjelmalla — määritellään — kaikkien — sovel- 
lusohjelmistojen käyttämät virkistystaajuudet 
grafiikkatiloissa. 


Muistimoduuleina käytetään 36-bittisiä (Econ- 
omy-mallissa 32-bittisiä) 72-nastaisia muisti- 
moduleja (SIMM) ja maksimi muistin määrä 
on 64 megatavua. Muisteja voidaan asentaa 
1-4 modulia. 


Välimuistin koko on 0, 64, 128 tai 256 kilota- 
vua ja se on Write-Back-tyyppiä. 


Emolevyn AMI BIOS sisältää kaksiportaisen 
salasanan sekä virusvaroittimen käynnistys- 
lohkoviruksille. 

1115£IINLIELIDEIINEEINEENESEINEEKEEESESN 


Mallin tunnistaminen 


Mikrotietokoneen takaseinässä on tyyppikilpi, 
josta ilmenee seuraavat tehtaalla asennetut 
komponentit: 


-— tietokoneen malli ja sarjanumero 


-— keskusmuistin koko /c = mahdollinen 
välimuisti ja levykeasemat tyyppeineen 


0/SB/ORNE (E) 


Koottu Suomessa 


— kiintolevyn malli, alustettu kapasiteetti, 
SETUP-tyyppi ja suluissa parametrit 


— näytönohjaimen tyyppi, näyttömuistin 
määrä ja asetetut virkistystaajuudet erot- 
telukyvyillä 640x480, 800x600 ja 
1024x768. Viimeksi mainittu merkinnällä 
ni varustettuna tarkoittaa, että näyt- 
tötila on lomittelematon. Tässä mallissa 
nämä asetukset vaihdetaan ohjelmallis- 
esti. 


— käyttöön kytketyt sarja- ja rinnanliitännät 
(portit) 


vaan 
Kokoonpanoraportti 


Jokaisen mikrotietokoneen mukana 
toimitetaan kokoonpanoraportti, josta ilme- 
nee tyyppikilpeä yksityiskohtaisemmin 
koneeseen tehtaalla asennetut komponentit ja 
ohjelmistot. Kokoonpanoraportti on myös 
koneen takuutodistus. Takuuehdot ovat kään- 
töpuolella. Se on sijoitettu pöytämalleissa 
kotelon pohjassa olevaan muovitaskuun ja 
MT-minitornimallissa varustelaatikkoon, jossa 
toimitetaan — hiiri, = kaapelit, = käyttöoikeus- 
sopimukset ja käsikirjat. 


14 i 

E S ä malli, sarjanumero LP4D-33L3 MA-1002-01 (94) 3 

a 5 5| muisti, levykeasemat |4MB/C256 , A:1.4MB 3% B:- 

z 5 2| kiintolevy, setup WDAC1170 162MB, 47 (1010,6,55) 

32g| näytönohjain GD5428, —1024KB, (72/72/70ni Hz) 4 
X 42] portit COM 1,2 LPT 1 

35 2 muuta 


tyyppikilpi 


j hi A b E. h H = SITEET KEINUt Trust KoT 

| D: S; B; 0/R; /|- Kokoonpanoraportti * - a(n 

! C 0 M P U T £ R Asiakas 

j Mat Tonolihdo Väytäkorti Emoievyn sarjanumoro = Emolavyn vorsio 
Jm ammus ammu s00---0 

sos [vv =] | 
MUEE pens JAB — ARSRITANIJAE vaaiu/kä — SI SBI SIM JZBN SMMSKEKTUT MAKU —<<!---usart i 
tonkad 1920 Lohko! 1926 Lon? hdo 10nk0? 1929 ode vo vaya ji js 
[N L 

al L st win 


Mont Azetorzu srottokkyky H x V. vakistystaajus 


K Massa mUuIsiT mA Men Ke Tsea  mAINTPa KURUSTAN 
äs s Eiaiett si] 
KataTySKjäimön EVP n. 00! mhmMmyselm —3—-"vuT" 
| jar Emoinryä "O SOSI | jäk 1 Matimyyppi jk 
Vhjainkortin värsko, asatuksot ETÄ Aja, versio —= as Tt 
Käsky ma Sain Sappi Co SK KoloMU — Hikskans— 4511 
| 
Kino 2 ri vajaan SPIN OL H set KOkSUM— Hakukavis "ASTI | 
| ossammTTttt<!!!!ö  Kiikurasearamm RoleRIKassASa lO———771"j):48r i 
K [A € 2 
CD ROM: mai, ROM-varan ja asetuksat ASUT" 
| 5. Nappalmisto, hiiri Firmmtantä Ka It 
| [7 10asF Mur rs2 — pine S= 
| I Nui H 
H a j6emI 
| Saänen Cow: 
i ”Tähiverkko 5 voe 40 
i 
i 
i "oot ROM käytössä, versio.osoito Litan Vorkko osoit AS IT 
| Pm — 401 —] 1083307/TP [Muu 3- 
! . Käyttöjerjostolmä 
| Varsio TJMSDos Jose [un Jonna —JWndons! [Mar - 
Käytvöämyms =. = >= = e nt asin | 
varso —JOOMMAND.COM — —]MS-Werdows "| MS-Wndowa (or Workgroupa — [Muu RA 
MUTTET -—----- j 
AST" 
N = WES 
= = =: TAAN 
E 
L Tarkastukset 7 ä 
; 10 JUnonäkö N Markkivatot | Aänmertäi — | | Temohhae | | Pim 
j ASUT aI" m Avaran aro Vantannus n! 
100sdet0 — j | Hwsto | — tosenmmits 1 sn den jj 12n 
"Pakkaus 
[DOSMWhdows käsikkjat | —|Arvosokstysopimukset | Avaimot | Kaapoit Varkkojanto 
va Za ESTI 


1. Asiakas Tämä asiakirja on myös takuutodistus. Säilytä huolellisesti. Oy Mikroiog 113. maks 81099 v 30 


kokoonpanoraportti 


| |Kokonnpano vastaa tuolanotiausta 


| m) 
TPTI-IROVosomyvaraus — (PTC IACJosote varaus TPT3 (AO/osoiyvaraus artyai: osan a8" IT" 
a N — ä 4 


Asennettu ajunversio Lominokisten — AS LT" 


Luku 1: Ominaisuudet 


Koneen sarjanumero 
malli, versiot 
suoritin, BIOS, 


muistin tyypit 


liitännät 
näytönohjaimen tiedot 


massamuistien tiedot 


näppäimistön tiedot 
modeemin tiedot: 
lähiverkkoliitännän tiedot 


käyttöjärjestemän tiedot 


muut asennetut varusteet 


avaimen numero (LP-mallit) 


pakkaus ja valmistustiedot 


Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas Luku 1: Ominaisuudet 


pessit ss ="! 
Kotelojen kuvat 


Näppäimistölukko Reset — Verkkovirran Kiintolevyn 5,25":n aseman 
painike — merkkivalo merkkivalo — asennuspaikka Kannen ruuvit (3 kpl) 2 puolipitkää 3 täyspitkää 
laaj. korttipaikkaa laaj. korttipaikkaa 


Tehonsyötön 
ja näytön verkko- 
ohdon liittimet 


Jännitteen- 
valintakytkin 
(eräissä malleissa) 


Näppäimistö — Hiiri COM1 COM2 — Kirjoitin LPT1 — Näyttö 


Levykeaseman Levykkeen Virtakytkin 
merkkivalo poistopainike Pöytämalli LP takaa 
Pöytämalli LP edestä 


= |  — = | 
Tehonsyötön [a N 
ja näytön | = E 
verkkojohdon ; c Kannen 
liittimet iinni j 
Virtakytkin S Tn 
Jännitteen- a N L NS a 
5,25":n asemien valintakytkin - = 
asennuspaikoja Verkkovirran eräissä malleissa i 
merkkivalo ( ) Puhkaistavat 
MUN a aihiot laajennus- 
evykeaseman A Kiintolevyn E Jon g 1122 kortten1/0- 
merkkivalo 41 merkkivalo Näppäimistö 1 liittimille E 
Levykkeen Toimintanopeuden Hiiri [| a IEI SATA 
poistopainike merkkivalo X J 5 täyspitkää 
|| 2 laaj. korttipaikkaa 
J CoM1 | E) 5 E 
3,5" (SlimLine) | E 
asemien Toimint: uden || - 
asennuspaikkoja kytkin. ist COM2 J 
F 
Reset painike Kirjoitin LPT1 | 
W 
= Näyttö — seit 
=I 
kiisi sa 


Minitornimalli MT takaa 


Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas ) Luku 1: Ominaisuudet 


Kotelojen tekniset Emolevyn tiedot 
tiedot Malli 45-25-13 [453313 [45-50 |40-3343 [P00]0000 0 
a : Suoritin/taajuus (MHz) = 14865X25 | 4865X33 [4865X2- |486DX33 | 4860X2- | 486DX2- | Intel P24T 
Osborne-tietokoneiden kotelot | 50 | | 50 66 | 
| je, ei" kaikje — == TP E ci MT Valmistaja W N Intel tai AMD (tunnus A kellotaajuuden perässä) 
Malli N W E Asa == (Poa = MiniTower Suorittimen jäähdytyslevy ei ei J5 on ei | —on | = on on ! 
Nimi työasemat minitornit Välimuisti 8 kt sisäinen + ulkoinen O, 64, 128 tai 256 kt 
a J vassa r- p an 3 Ps 2 
Lisäkortit Paikkoja yhteensä, —=—— I 4 kpl : ja RAM N s 4 Mt..64 M 
n E 5 = i kpl e , Shadow-muisti BIOS, video & adapter Shadow & Cache. 
TN at — |Etupanelissa a - == nr ? ajennusäylä 1 ISA (AT) et 
p iie s = - E = Tiitännät — |Sarjaliitäntä N 209 W 
Sisällä JOETA — < emolevyllä |Rinnakkaisliitäntä N — 1/0025) E 
St = = ä — Ja Hiiri N PS/2 
ia = ns - 
Teholähde === ===. == N [Tuuletin N Lämpötilan mukaan säätyvä kierrosnopeus Kiintolevyliitäntä AT-IDE, ISA väylässä vu 
Jännite V=. NENEtI — 180-264 Levykeasemaohjain emolevyllä 
a W ovia A z > 3 Näytön- Erottelutarkkuus / 1024 x 768 / 16 (512 kt) 
LAI a A — NN ohjain: värit | 1280 x 1024 / 16 tai 1024 x 768 / 256 (1024 kt) 
em s < = E Tyyppi / sijainti Cirrus Logic GD5428 / emolevyllä paikallisväylään kytkettynä 
E = am a N Käyttöjärjestelmä MS-DOS 6.21 N 
uurimma IV 21 moniin = BIOS AMI 
INA +12V == = = i = salasana Joko SETUP-ohjelman tai käynnistyksen esto, valittavissa W 
POY mmm jet << 05 =—" virusvaroitin on 
; = 5 15 I set == Viran — [+5v3 , 48 4,8 53 4,8 53 5,8 75 — 
TÄ siine ja n JVonitori = R, N — kulutus, A |+12 V 0,03 
Erillinen laajennuskorttien tuuletin N o [-- As—al[5= NV) = 0 N 
Mitat (L x S x K), mm KIIN W 422 x 405 x 107 |170 x 407 x 378 17 0055 
Paino, kg aan 5 186 — 1114 - 1) Myös tuuletin AMDn suorittimen kanssa. | | 
1) Etupaneeliin avautuu 3 kpl 3,5" slim-line-paikkaa. 2) Economy mallissa muistit ovat 32-bittisiä 
itori öttö i ä ää ki itorin kytkentävirtasysäyksen. 7.10 2 N . K PONI x 
2) he S 11 Ba N S) made ala tES Pa 3) Emolevyn virrankulutus riippuu asennetun muistin määrästä. Annetut arvot ovat maksimiarvoja täydellä 
äi vous ae i muistikalustuksella. Tyypillinen + 5 V kulutus 486DX-33-suorittimella on n. 2,6 A. 
—uuuumautosmmamamanmmmmanmmammaaaauaumauaaaaaa maamnmmn 46 (486) Jatkettu muisti 
Ympäristöolosuhteet: Tyypillisiä virrankulutusarvoja eri laitteille: 1 (extended) Muistikartta (ensimmäinen megatavu) 
Suure Alue N Jännite +5V +12V Jatkettu-/ Alkuosoite |Osoitealue — |käyttö 
IINA NT : LIKA = sivuttava muisti [desimaali] |[heksa] 
lämpötila varastointi 40 — +85% Levykeasema (3,55 — |maxn. TOA |0--0,5A kilotavua — |alku-loppu 
A e Ka) | a '0,5-——10A 1088k 
käyttö [410 —— +45%€ ja [5,25 max n. LOA |0,5—1, aN 
kosteus oe 325 | 10----90 % Kiintolevy Ei |0,5—1,0A 0,3—2,5A 1024k 1024 10000 Extended-muistin alku 
käyttö (20-80 % | [5,255 |05—15A [15—45A 960 |F000—FFFF | |BlOS ROM 
iskut |max. kertaisku — |40G Lisäkortti — [verkko |0,5-—-1,0A |0,1—0,6A TA 896 E000-—EFFF |Vapaa (EMS sivukehys) 
kuljetettaessa | E Kaikki ylläolevat arvot ovat suntaa-antavia ja 832 D000—DFFF |Vapaa (EMS sivukehys) 
Värinä  kulietus Smm vaihtelevat malleittain. Näiden avulla voidaan ; 640k 800 C800---CFFF |Vapaa 
taajuus käyttö = 025mm = kuitenkin karkeasti arvioida esim. teholähteen tehon 768 (C000—C7FF |IVGA BIOS ROM 
520 i Jaa ttaataaa [1 YS TIAINEN JS KSKaa Perusmuistialue 736 B800—BFFF Video 
värinä kuljetus 4 G (Conventional) 704 B000---B7FF |Video 
taajuus käyttö 0,25 G 640 A000-—AFFF |Video 
20--500Hz | A jat in E [0] 0000---9FFF |DOS -muisti 
Yllä luetellut isku- ja värinäsietoisuudet pätevät — - DOS/TSR(/Ajurit 
170-420MB kiintolevyllä varustetuille kokoonpanoille. : mUuistiavaruus 
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Keskeytykset, 
DMA-kanavat ja 


/O-osoitteet 

Keskeytykset 1/O osoitteet 

IRO käyttö, suluissa yleisimmät lisäkortit osoite [h] —|käyttö, suluissa yleisin lisäkortti 

0 Järjestelmäajoitin (System Timer) 000-01F — |DMA -kontrolleri 1 

1 Näppäimistö 020-03F |Keskeytyskontrolleri 

Z [cascade], yhdistetty IRO 9:ään 040-05F— !Ajastin 

3 (COM? (ja mahdollinen COM4) 060--06F Näppäimistökontrolleri 

4 COM1 (ja mahdollinen COM3) 070--07F Reaaliaikakello 

5 emolevyllä vapaa, 080 (Diagnostiikkaportti) 

(8-bittinen verkkokortti tai LPT 2) 080--09F DMA-sivutusrekisteri 

6 levykeasema 0A0--0BF Keskeytyskontrolleri nro 2 

7 Rinnakkaisliitäntä (LPT1) 0C0-0DF — IDMA-kontrolleri 2 

8 |Kello/kalenteri OFO-OFF — |Numeerinen suoritin 

9 VGA-näytönohjain 170-177 — (Toinen kiintolevy) 

10 lemolevyllä vapaa, (16-bittinen verkkokortti) 1F0--1F7 Ensimmäinen kiintolevy 

11 emolevyllä vapaa, (SCSl-kortti) 200-207 (Peliportti) 

12 PS/2-hiiri 220 (Novell Keycard) 

13 Matematiikkasuoritin, 278--27F (LPT2) 

Aina 486DX-malleissa 280 (Verkkokortin |/O) 

14 Kiintolevy 2C0--2DF (EGA 2) 

15 vapaa emolevyllä 2£1 (GPIB-adapteri 0) 
2E8-2EF (COM4) 
2F8--2FF COM2 
300--31F (Prototyyppikortti) 
370-377 [(Toinen levykeasemaohjain) 
378-37F — |LPTI 

DMA-varaukset 380-38F = (SDLC tai bisync. portti 2) 
3A0-3AF = |Bisync portti 1) 

DMA käyttö, suluissa yleisin lisäkortti 380--3BF — |(LPT1 yksiväriadapterin kanssa) 
3C0-3CF = |(EGA 1) 

10) vapaa 3D0-3DF — |(CGA ja EGA) 

1 vapaa 3E8--3EF — ((COM3) 

z2 Levykeasema 3F0--3F7 |Levykeasemaohjain 

3 vapaa 3F8--3FF COM1 

4 [cascade] 

5 vapaa, (SCSI) 

6 ää 

7 | vapaa 
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LUKU 2 


Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


Tässä luvussa käsitellään SETUP-ohjelmalla tehtäviä määrityksiä koneen paristovarmennettuun 
CMOS-muistiin sekä annetaan ohjeet salasanan asettamiseen ja vaihtamiseen. SETUP-ohjelma 
suorittaa myös käynnistettäessä itsetestit, jonka virheilmoitukset selostetaan luvun lopussa. 
Luvun liitteenä on luettelo BIOSin kiinteistä kiintolevytyypeistä parametreineen. 


Milloin SETUP-ohjelmaa 
tarvitaan? 


1. Järjestelmää koottaessa (tehdään 
tehtaalla). 


2. Kun järjestelmään lisätään levyasemia, 
vaihdetaan niiden tyyppiä tai poistetaan 
laitteistosta levyasema. 


3. Kun muutetaan koneen keskus- tai väli- 
muistin kokoa. 


Kun halutaan muuttaa keskusmuistin 
käyttötapaa (Shadow RAM, odotustilat). 


5. Kun muutetaan näyttölaitteen tyyppiä. 


6. Kun CMOS-muisti on jouduttu nol- 
laamaan esimerkiksi kadotetun salasanan 
takia. 


7. Kun asetetaan koneen sisäinen kalenteri- 
kello oikeaan aikaan. Tämä voidaan teh- 
dä myös käyttöjärjestelmästä käsin 
komennoilla DATE ja TIME, mikä on suo- 
siteltavampi tapa kuin SETUP-ohjelman 
käyttö tähän tarkoitukseen. 


8. Paristo tyhjentynyt/vaihdettu 


SETUP-ohjelman käyttö 


Kaikissa Osborne-tietokoneissa SETUP-ohjelma 
on — kiinteässä lukumuistissa (BIOS ROM) 
koneen emolevyllä. Ohjelman käynnistäminen 
ja toiminnot esitetään seuraavassa mallikoh- 
taisesti. Ota ennen SETUP-ohjelman käynnistä- 
mistä esille koneen kokoonpanoraportti. Sii- 
hen on kirjattu koneen toimitushetken ko- 
koonpanon asetukset. Jos tämä on kadonnut, 
löytyvät olennaisimmat tiedot koneen tyyp- 
pikilvestäkin. 
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Käynnistysrutiinit 


BIOS suorittaa koneen käynnistyessä itsetestin 
(POST) ja näytölle ilmestyy käynnistysviestit, 
jotka — kertovat | ensimmäisessä = näytössä 


näytönohjaimen ja BIOSin versiotiedot ja toi- 
sessa = itsetestin havaitseman =laitekokoon- 
panon. Alemmassa käynnistysnäytön kuvassa 
näkyy lisäksi käyttöjärjestelmän lataus sekä 
näytönohjaimen virkistystaajuuksien asetus. 


CL-6D5422/5424/5426/5420 VGA BIOS Version 1.30 


Copyright 1992-1993 Cirrus Logic, Inc., 


A11 Rights Reserved. 1 


Copyright 1987-1990 Ouadtel Corp. All Rights Reserved. 


0708793 


AMIBIOS (CC) 1993 American Megatrends Inc., 


MXXKXX KH OK 
WAIT... 


Hit <DEL> if you want to run SETUP 


(C) American Megatrends Inc., 


40-0100-000000-00111111-040493-UMC491-H 


Ensimmäinen käynnistysnäyttö 


AMIBIOS System Conf iguration (C) 1985-1993, American Megatrends Inc., 


Main Processor =: 80486DX2 
Numeric Processor: Present 
Floppy Drive A: : 1.44 MB, 34" 
Floppu Drive B: : None 
Display Type : VGA/PGA/EGA 
AMIRBIOS Date : 04/04/93 


Base Memory Size : 640 KB 


Ext. Memory Sizr : 3328 KB d 


Hard Disk C: Type : 4? 

Hard Disk D: Type : None 
Serial Port(s) : 3F8,2F8 
Parallel! Port(s) : 378 


256 KB CACHE MEMORY 
66MHz DX2 CPU 
Starting MS-D0OS... 


CLMDDE Utility Program Version 2.32d 
Copyright (C) Cirrus Logic Inc., 1992 


Video Mode is 3 
Vertical freguency settings: 


640x480 872Hz B00x600 B72Hz 1024x769 872Hz 1280x1024 es7iHz 


Toinen käynnistynäyttö 


12 


Luku 2: Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


SETUP-ohjelman 
käynnistäminen 


Koneen käynnistyessä ja suorittaessa muis- 
titestiä näytölle tulostuu: 


Hit< DEL>, if You want to run SETUP 


Paina tässä vaiheessa DEL-näppäintä. 


SETUP-ohjelman 
näppäintoiminnot: 
ESC Siirry edelliseen ruutuun. 


NUOLINÄPPÄIMET Nuolinäppäimillä siirretään 
kohdistin haluttuun kohtaan. 


PAGE UP Muutetaan valittuna olevan 
PAGE DOWN kohdan tietoa. Jos valit- 
CTRL+PAGE UP tavissa on vähemmän kuin 
CTRL+ 10 vaihtoehtoa, toimivat 


PAGE DOWN CTRL+PAGEUP ja CTRL+PAGE 
DOWN kuten PAGE UP ja PAGE 
DOWN. 

F1 Tuo valikoissa Advanced 


CMOS Setup ja Advanced 
Chipset Setup ruutuun valit- 
tuna olevaan tietoon liitty- 
vää aputietoa. 


Taustan ja tekstin värien vaih- 
to. 


F5 Palauttaa ne CMOS-muistin 
arvot, jotka olivat voimassa 
kun ohjelma käynnistettiin. 
Nämä arvot luettiin ohjel- 
maa käynnistettäessä CMOS- 
muistista. Jos CMOS-muistin 
sisältö oli vahingoittunut, 
ladattiin BIOS Default -ar- 
vot. 


F6 Lataa kaikki arvot valikkoon 
Advanced CMOS Setup 
lukumuistista BIOS Setup - 
oletusarvoilla. 


F7 Lataa kaikki arvot valikkoon 
Advanced CMOS Setup 
lukumuistista Power-On- 
oletusarvoilla. 


F10 Tallentaa kaikki muutetut tie- 
dot ja lopettaa ohjelman. 


Huomautus Kun painat näppäimiä FS, F6 tai 
F7 saat viestin, jossa vastauspyynnön oletusar- 
vona on (No). Jos todella haluat suorittaa 
jokin näistä toimenpiteistä, näppäile Y ja 
ENTER (rivinvaihto, 4). 
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Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas 


Aloitusvalikko 


Aloitusvalikossa on valittavana seuraavat 
vaihtoehdot: 


STANDARD CMOS SETUP 
äynnistää alivalikon, jossa asetetaan 
tavallisimmat asetukset. 


ADVANCED CMOS SETUP 
äynnistää alivalikon, jossa valitaan salasanan 
äyttö, virussuojaus ym. 


ADVANCED CHIPSET SETUP 

äynnistää alivalikon, jossa valitaan kätkö- ja 
välimuistin käyttö sekä eräitä ajoitusparamet- 
reja. 


AUTO CONFIGURATION WITH BIOS 
DEFAULTS 

Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjelma lataa 
käyttöön oletusarvot, jotka olivat voimassa en- 
nen muutoksia. Jos ohjelma tarkistuksessa 
havaitsi CMOSin sisällön olevan vahingoit- 
tunut, latautuvat lukumuistissa olevat oletusar- 
vot. 


Jos tahdot käyttää BIOS-oletusavoja valitse 
tämä ja paina ENTER. Kun saat viestin 


Load BIOS Setup Default Values from 
ROM Table (Y/N)?N 


näppäile Y ja paina ENTER. Ruutuun tulee 
seuraava viesti: 


Default values loaded. Press any key 
to continue. 


Paina vielä kerran ENTER. 


AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON 


DEFAULTS 
Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjelma lataa 


"Power-On"-oletusarvot. Tätä vaihtoehtoa väh 


käyttää — vianetsinnässä koneen toimiessa 
epävarmasti. 
Valinta tehdään kuten edellisessä vaih- 


toehdossa. Ruutuun tulee viesti: 


Default values loaded. Press any key 
to continue. 


CHANGE PASSWORD 

Salasanan muuttaminen. Toiminolla myös kyt- 
ketään salasana käyttöön ja pois. Jos 
salasanaa ei ole annettu, toiminto ei ole 
päällä. Jos annat uudeksi salasanaksi pelkän 
rivinvaihdon — (ENTER), — salasanatoiminto = kyt- 
keytyy pois päältä. 


AMIBIOS SETUP PROGRAM — BIOS SETUP UTILITIES 
(0) 1993 fimerican Megatrends Inc., All Rights Reserved 


STANDARD CHDS SETUP 
ADVANCED CMOS SETUP 0 
ADVANCED CHIPSET SETUP 
AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS 
AUTO CONFIGURATION WITH POMER-ON DEFAULTS 
CHANGE PASSWORD 
AUTO DETECT HARD DISK 
HARD DISK UTILITY 
URITE 70 CHOS AND EXIT 
DO NDT WRITE TO CHOS AND EXIT 


Advanced CHIFPSET Setup for Configuring the CHIPSET registers 


|Se1 F2/F3:Color 


F10:Save & Exit 


SETUP-ohjelman aloitusvalikko 
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jenetrit. 


Luku 2: Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


Salasanalla voidaan suojata valikon Advanced 
CMOS SETUP asetusten mukaan joko koneen 
tai SETUP-ohjelman käynnistäminen. 


AUTO DETECT HARD DISK 

Hakee automaattisesti kiintolevyltä sen SETUP- 
parametrit käyttäjän määrittelemälle tyypille 
47. Toiminnolla voidaan kätevästi määrittää 
tuntemattoman kiintolevyn parametrit. 
Huomaa, että kiintolevyn ollessa alunperin 
alustettu toisilla parametreillä, se ei toimi 
uusilla. Merkitse siis muistiin kiintolevysi para- 
Tehdasasennetun = kiintolevyn — para- 
— metrit löytyvät koneen takan olevasta arvokil- 

vestä ja kokoonpanoraportista. 


HARD DISK UTILITY 

Tätä toimintoa käytetään vain MFM- tai RLL- 
tyyppisten kiintolevyjen alustuksessa. Nämä 
ovat vanhempia tyyppejä ja vaativat aina eril- 


lisen sovitinkortin. 


Varoitus! Jos koneessasi on AT-IDE- tai 
SCSI-kiintolevy, älä käytä, älä edes kokeile tätä 
vaihtoehtoa! Jo pelkkä diagnoosiosa tekee 
AT-IDE ja SCSI-kiintolevyt peruuttamattomasti 
Juku- ja kirjoituskelvottomiksi. 


WRITE TO CMOS AND EXIT 

Kun olet tehnyt kaikki määritykset, poistu tällä 
valinnalla SETUP-ohjelmasta. Valinta kirjoittaa 
kaikki voimassa olevat arvot CMOS-muistiin ja 
laskee CMOS-muistin tarkistussumman joka 
talletetaan muistiin. 


Ruutuun tulee viesti: 


Write to CMOS and Exit (Y/N)?N 


Näppäilemällä N ENTER pääset takaisin SETUP- 
ohjelman päävalikkoon. Näppäilemällä Y ENTER 
varmistat haluavasi talletuksen ja poistumisen. 
Jos — koneessa = on = käyttöjärjestelmällä 
varustettu kiintolevy tai käynnistyslevyke A- 
asemassa, kone käynnistyy normaaliin käyt- 
töjärjestelmään. 


DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT 
Tällä valinnalla pääset pois ohjelmasta muut- 
tamatta CMOS-muistin sisältöä. 


Ruutuun tulee viesti: 


Want to Ouit Without Saving (Y/N)?N 


Näppäilemällä N ENTER siirryt ohjelman 
päävalikkoon. Y ENTER lopettaa ohjelman ja 
koneen käynnistys jatkuu ilman, että CMOS- 
tiedot muuttuvat. 


BIOS SETUP PROGRAM — WARNING INFORMATION 
CC) 1993 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 


— . 


Improper Use of Setup may Cause Problems 1? 


If System Hangs, Reboot system and Enter Setup bu Pressing the <DEL> key 


Do any of the following After Entering SETUP 
(1) — Alter Options to make System Work 
(ii) Load BIOS Setup Defaults 
Ciii) Load Pouwer-on Defaults 


Hit <ESC> to Stop nos, Any other Key to Continue 


Varoitusnäyttö ennen varsinaisia valikoita 
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Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas 


Alivalikkojen sisällöt 


Jos valitset jonkun kolmesta ensimmäisestä 
vaihtoehdosta, tulee ruutuun varoitusviesti, 
jossa varoitetaan väärien tietojen syöttämisen 
aiheuttamista ongelmista. Kuittaa viesti pai- 
namalla ENTER. 


Useissa kohdissa on vain kaksi vaihtoehtoa: 
"Enabled" tarkoittaa, että toiminto on kytketty 
käyttöön, ja "Disabled", että se on kytketty 
pois käytöstä. Suluissa oleva arvo tai vaihto- 


Kiintolevyt: 
Hard Disk C: 


ja 
Hard Disk D: 


Kiintolevyn nimet C ja D viit- 
taavat fyysisiin kiintolevyihin, 
eivät loogisiin, joita voi yh- 
dessä fyysisessä kiintolevyssä 
olla useita. Kiintolevytyypit 
1—46 ovat vakiotyyppejä. 
Käyttämällä tyyppiä 47 voi- 
daan määritellä kiintolevyn 
parametrit erikseen kum- 
mallekin fyysiselle kiintolevylle. 


ehto on tehtaalla asetettu arvo. Type: Kiintolevyn tyyppi. Katso WE 

vot luvun lopussa olevasta 

Hl STANDARD CMOS SETUP taulukosta. 

90 taa vaa y5—s : Levyllä olevien sylintereiden 

Tämä on päävalikossa ylinnä. Paina ENTER, kun | CY!” ai A (sisäkkäisiä Uri 

N ; K ; ukumäärä (sisä a 

kirkas palkki on tämän vaihtoehdon kohdalla. oad , 

KL SKIN ä i U kullakin levypinnalla) 

Tässä valikossa voit muuttaa seuraavia arvoja: 

liaikakeli Head: Luku-/kirjoituspäiden 

Reaaliaikakello: ukumäärä. 

Pate K iv K WPcom: Sylinteri, josta eteenpäin aloi- 
15 i eaa Kati tetaan esikompensointi. AT- 
nä yo nana DE- ja SCSI-tyyppisillä kiin- 
Vn J a 4 stan- tolevyillä tällä arvolla ei ole 

ardin mukainen eli sunnun- merkitystä. 
tai aloittaa viikon. 

Time: Kellonaika, 24-tuntinen 
kello. 

AMIBIOS SETUP PROGRAM — STANDARD CMOS SETUP 

(C)1993 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 
Date (mn/date/year): Tue, Oct 12 1993 Base memory : 640 KB 
Time Chour/min/sec): 13 : 57 : 39 Ext. memory : 3072 KB 

Cyln Head WPcom LZone Sect Size 0 

Hard disk €: type : 47 = USER TYPE 1010 9 65536 1010 55 244MB 
Hard disk D: tupe : 47 = USER TYPE 872 8 65535 872 35 119MB 
Floppy drive A: : 1.44 MB, 3 1/2" 
Floppy drive B: : Not Installed 
Primary display : VGA/PGA/EGA 
Keyboard : Installed 
Month : Jan, Feb,..... Dec 

: 01, 02, 03,...31 

: 1901, 1902,...2099 

ESC:Exit —> <-iSelect F2/F3:Color —Pu/Pd:todify 

Vakio CMOS SETUP -valikko 
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Lzone: 


Sect: 


Not Installed 


Levykeasemat: 


Floppy Drive 
A:, Bi: 


Not Installed 


5.25 Inch 
360KB 


5.25 Inch 
1.2MB 


5 Inch 
720KB 


3.5 Inch 
1.44MB 


Luku 2: Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


Sen sylinterin numero, 

jonne luku-/kirjoituspäät nor- 
maalisti viedään kun laitteis- 
tosta katkaistaan virta. AT- 
IDE- ja SCSI-tyyppisillä kiin- 
tolevyillä tällä arvolla ei ole 
merkitystä. 


Yhdellä uralla olevien sek- 
toreiden lukumäärä. 


Kiintolevyn tallennustila 
megatavuina. Tallennustila 
saadaan kertomalla 
keskenään lukupäiden, sylin- 
terien ja sektorien määrä ja 
sektorin koko. (Sektorin koko 
on 512 tavua eli 1/2 kt ja 
1024 kt = 1 Mt) 


(ei asennettu) on myös 
mahdollinen vaihtoehto. 
Tätä käytetään kiintolevyt- 
tömässä verkkotyöasemassa 
tai käytettäessä SCSI-kiin- 
tolevyä. 


Levykeasemien tyypit. 


ei asennettu 


5,25 tuuman 
360 kilotavun asema 


5,25 tuuman 
1,2 megatavun asema 


3,5 tuuman 
720 kilotavun asema 


3,5 tuuman 
1,44 megatavun asema 


Näyttö: 
Primary 


Display: 
(VGA/PGA/EGA) 


Näppäimistö: 
Keyboard: 
(Installed) 


Not Installed 


Perusnäyttölaitteen tyyppi. 
Vaihtoehdot ovat "Mono- 
chrome" (harmaasävy- 
näyttö), "Color 40x25" 
(värinäyttö, 40 merkkiä 
rivillä, 25 riviä), 
"VGA/PGA/EGA", "Color 
80Xx25" ja "Not Installed". 
Viimeisin vaihtoehto saattaa 
tulla kyseeseen verkon 
palvelimessa. 


Jos näppäimistöä ei ole lii- 
tetty, kone ei käynnisty vaan 
tuottaa virheilmoituksen 
"Keyboard Error". 


Kone käynnistyy, vaikka näp- 
päimistöä ei ole asennettu. 
Asennettua näppäimistöä 
voi käyttää normaalisti. 
Tämä on käyttökelpoinen 
valinta esimerkiksi 
verkkopalvelimessa. 
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Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas 


H ADVANCED CMOS SETUP 


Tähän valikkoon liittyy aputekstejä, jotka saat 
näkyviin painamalla F1-näppäintä. Kullakin tie- 
dolla on oma aputekstinsä, joka kertoo 
käytettävissä olevat vaihtoehdot ja joistain tie- 
doista lisäselityksiä. 


Typematic 
Rate 


Programming: 


(Enabled) 


Typematic 
Rate Delay 
(msec) : 
(250) 


Typematic 
Rate 


(Chars/Sec): 


(20) 


Above 1MB 


Memory Test: 


(Disabled) 


Memory Test 
Tick Sound: 
(Disabled) 


Kytke toiminto päälle, jos 
haluat ohjelmoida kahta seu- 
raavaa kohtaa. 


Jos näppäin on alaspainet- 
tuna, alkaa toisto tämän 
ajan kuluttua. Valittavana 
on arvot 250, 500, 750 ja 
1000 millisekuntia. 


Nopeus, jolla toisto tapa- 
htuu. Valittavana on 6, 8, 
10, 12, 15, 20, 24 ja 30 
merkkiä sekunnissa. 

Itsetesti voi käsittää myös yli 
1 MB alueella sijaitsevan 
muistin. 


Muistitestin aikana kuuluvan 
tikityksen kytkeminen. 


Error Check: 
(Enabled) 


Hit <DEL> 
Message 
Display: 
(Enabled) 


Hard Disk 
Type 47 RAM 
area: 
(0:300) 


Wait For <Fl> 
if Any Error: 
(Enabled) 


Memory Parity Käyttäessäsi 36-bittisiä muis- 


timoduleita valitse Enabled. 
Economy mallissa ne ovat 32- 
bittisiä ja oikea asetus on 
Disabled. 


Jos haluat ylläolevan viestin 
pois käynnistyksen aikana, 
valitse "Disabled". 


Jos joku sovellusohjelma ai- 
heuttaa konfliktin, voit 
vaihtaa kiintolevytyypin 47 
parametrien talletusosoit- 
teen arvoon "DOS 1KB", jol- 
loin arvo tallettuu alueelle al- 
kaen osoitteesta 639 kt ja 
DOS muistista poistuu 
samalla 1 kt. 


Jos valitset tähän "Disabled", 
ei koneen käynnistymien 
pysähdy ei-kohtalokkaaseen 
virheeseen. Virheilmoitus tu- 
lostuu silti näytölle. Jat- 
kamiseen ei tarvita silloin F1- 
näppäimen painamista. 
Tämä voi olla käyt- 
tökelpoinen valinta 
verkkopalvelimelle. 


AMIBIOS SETUP PROGRAM — ADVANCED CMOS SETUP 
(C)01993 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 


Typematic Rate Programming : 


Enabled 


Typematic Rate Delay (msec): 250 
Typenatic Rate (Chars/Sec) : 20 


Above 1 MB Memory Test : Disabled 
Memory Test Tick Sound : Disabled 
Memory Parity Error Check : Enabled 
Hit <DEL> Message Display : Enabled 
Hard Disk Type 47 RAM Area : 0:300 
Vait for <F1> If fmy Error : Enabled 
System Boot Up Num Lock : Dn 
Numeric Processor Test : Enabled 
Ueitek Processor : Absent 
Floppy Drive Seek ft Boot : Disabled 
System Boot Up Seguence 22 €: 


System Boot Up CPU Speed : High 


External Cache Memory : Disabled 
Internal Cache Memory : Enabled 
Password Checking Option =: Setup 


BootSector Virus Protection: Enabled 


Erikoisvalikko Advanced CMOS SETUP 
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System Boot 
Up Num Lock: 
(On) 


Luku 2: Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


Numeronäppäimistö kyt- 
keytyy toimintaan koneen 
käynnistyessä. 


Numeric Proc- Tutkii matematiikkasuoritti- 


essor Test: 
(Enabled) 


men. 


Weitek Proces-Veitek- matematiikkasuoritti- 


SOX 
(Absent) 


Floppy Drive 


Seek At Boot: 


(Disabled) 


System Boot 
Up Seguence: 
(A:,C:) 


System Boot 


Up CPU Speed: 


(High) 


External 
Cache 
Memory: 
(Disabled = 
0 kt 
Enabled = 
64...256 kt) 


Memory: 
(Enabled) 


men olemassaolo. 


Oletusarvo nopeuttaa käyn- 
nistymistä ja vähentää 
levykeaseman luku-/kirjoi- 
tuspäiden rikkoutumisriskiä. 


Kone käynnistyy levykkeeltä, 
jos sellainen on A:-levykease- 
massa. Jos asetus on toisin 
päin, ei konetta voi käyn- 
nistä levykkeeltä, ellei kiin- 
tolevyyn tule jotain vikaa. 
Tällä voidaan lisätä turval- 
lisuutta. 


Kone käynnistyy normaali- 
nopeudelle. Jos valitset 
"Low", kone käynnistyy 8 
MHz nopeudelle. 


Emolevyllä olevan 
välimuistin (64-256 kilota- 
vua, jos asennettu) kytkemi- 
nen käyttöön. Asetuksen on 
oltava Enabled, jotta asen- 
nettu välimuisti saadaan 
toimimaan. 


Tämä vaihtoehto näkyy 
mikäli laitteistossa on 486- 
suoritin, jossa on sisäinen 
välimuisti. Käyttäjä voi tällä 
valinnalla estää suoritinta 
käyttämästä tätä välimuis- 
tia. Tällöin koneen suori- 
tuskyky laskee selvästi. 


Käyttäjä voi milloin tahansa myös kytkeä sekä 
sisäisen että ulkoisen välimuistin toiminnasta 
näppäinyhdistelmällä CTRL ALT VAIHTO -— ja 
uudelleen toimimaan näppäinyhdistelmällä 
CTRL ALT VAIHTO +. Näin tehty asetus ei tal- 
lennu CMOS-muistiin ja konetta uudelleen 
käynnistettäessä palautuvat SETUP-ohjelmalla 
määritellyt asetukset. 


Password 
Checking 
Option 
(Setup) 


Boot Sector 
Virus 
Protection 
(Enabled) 


BootSector 
Write !!! 
Possible 
VIRUS: 
Continue 
(Y/N)? 


Jos valitset vaihtoehdon "Al- 
ways" käyttäjältä kysytään 
salasana joka kerran kun 
konetta käynnistetään. 


Valitsemalla "Setup" 
salasanaa ei kysytä kun 
kone käynnistyy normaalisti, 
mutta käyttäjän pitää antaa 
salasana saadakseen SETUP- 
ohjelman käyntiin. 


Kumpikin vaihtoehdoista 
edellyttää, että kohdassa 
CHANGE PASSWORD on 
määritelty jokin salasana. 
Jos mitään salasanaa ei ole 
talletettu, näillä asetuksilla 
ei ole merkitystä. 


Jos koneen kiintolevyn käyn- 
nistyslohkoon tai osiointitau- 
lukkoon aiotaan kirjoittaa, 
pysähtyy kone odottamaan 
käyttäjältä kuittausta ennen 
jatkamista kehotteella: 


Jos olet osioimassa tai alus- 
tamassa kiintolevyä, kuittaa 
Y, muussa tapauksessa on vi- 
rus asialla. Pidä toiminto kyt- 
kettynä. 
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H ADVANCED CHIPSET SETUP 


Kullakin tiedolla on oma F1-näppäimellä esiin 
saatava aputekstinsä, joka kertoo käytet- 
tävissä olevat vaihtoehdot ja joistain tiedoista 
lisäselityksiä. 


AUTO Config = Tässä asennossa seuraavat 8 


Function: kohtaa saavat automaatti- 
(Enabled) sesti suorittimen mukaan ar- 
vonsa. Tällöin näkyy myös 
käynnistettäessä asennetun 
suorittimen tyyppi ja 
nopeus ruudulla. Seuraavat 
arvot ovat 486DX-33:lle: 
Cache Read Välimuistin lukuajoitukset 
Option 
(3-1-1-1) 


Cache Write = Välimuistin kirjoituksen odo- 
option tustilat 

(1 W.S.) 

DRAM Type DRAM-muistin tyyppi 

(Fast Page) 

DRAM Wait DRAM-muistin odotustilat 
States 

(1 W.s.) 

Keyboard Näppäimistöprosessorin kello- 


Clock Select taajuus verrattuna suoritti- 


AT Clock Se- laajennusväylän nopeus ver- 


lect rattuna suorittimen kellotaa- 
(CPUCLK/4) juuteen 


10 Recovery = Tällä valitaan viiveet 

Time edestakaisten toimintojen 

(5/3BCLK) välille, kun toiminnon koh- 
teena on sama laite. 


Hold PD Bus = PD-väylän ajoitusparametri 


(1-2 T) 
Seuraavat toiminnot ovat asetettavia: 


Refresh Cycle Muistin virkistystoiminnan 
(S10w) 


Matematiikkasuorittimelle 


CoProcessor 
Ready asetettava viive 
(No Delay) 


Paikallisväylän ELBAf-sig- 
naalin tarkistuksen ajoitus. 


Check ELBAf 
Signal 
(in T2) 
Non-Cacheable Voit määrittää välimuistia 
Block x Enablekäyttävältä muistialueelta 
(Disabled) kaksi muistialuetta, jotka 
Non-Cacheable .... » AT Kt 
: jäävät pois välimuistista. 
Block-x Size AVN . ä NEP 
Tämä on hyödyllinen eräissä 
verkkosovelluksissa. Ensim- 
mäisillä valitaan alueiden kyt- 
keminen ja toisella koot 


(CPUCLK/4) — men kellotaajuuteen megatavuina. 
AMIBIOS SETUP PROGRAM — ADVANCED CHIPSET SETUP 
(C)1993 American Megatrends Inc., All Rights Reserved 

AUTO Config Function : Enabled || Memory Remapping : Enabled 
Cache Read Option 2 31-11 || F Segment Shadow RAM : Enabled 
Cache Write Option =: 1W.S. E Segment Shadow RAM : Disabled 0 
DRAM Tupe : FastPagell C000-C3FF Shadow RAM : Enabled 
DRAM Wait State(s) :1VW.5. C400-C7FF Shadow RAN : Enabled 
Keyboard Clock Select: CPUCLK/4|| C800-CBFF Shadou RAN : Disabled 
AT Clock Select : CPUCLK/4/| CCOO-CFFF Shadow RAM : Disabled 
10 Recovery Time : 5/3 BCLKI! DO00-D3FF Shadow RAN : Disabled 
Hold PD Bus 1271 D400-D7FF Shadow RAM : Disabled 

Refresh Cycle : Slow D800-DBFF Shadow RAM : Disabled 

CoProcessor Ready : Delay 1T|| DC00-DFFF Shadow RAN : Disabled 

Check ELBA& Signal : in 12 Refresh Divider 141 

Non-Cacheable Blocki Enable: Disabled! Data Location of Local Bus ;: PD Bus 


Non-Cacheable Block-1 Size : 4MB 
Non-Cacheable Block-1 Base : OKB 
Non-Cacheable Block2 Enable: Disabled 
Non-Cacheable Block-2 Size : 16MB 
Non-Cacheable Black-2 Base : OKB 


LOWAZ08 ,RC Emulation : None 

Stretch 0WS& Signal Option : Do Not 
Harduare Parity Check : Enabled 
Cyrix Cx4878 Math Processor: fAbsent 
& Bit DMA Wait States + 1WV.S. 


Erikoisvalikko Advanced Chipset SETUP 


valinta 4 
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Luku 2: Järjestelmän konfigurointi (SETUP) 


Non-Cacheable Edellä määritettyjen aluei- 


Block-1 Base den alkuosoitteet. Mahdol- 


Nön-Cacheable jiset arvot lähtien 0000:sta 
edellisessä kohdassa valitun 
suuruisin portain. 


Memory Muistialue A0000h—FFFFFh 
Remapping on varattu oheislaitteille, 
(Enabled) 


kuten näyttö ja kiintolevy. 
Samaa muistialuetta voidaan 
käyttää joko Shadow- 
muistina tai siirtää se muis- 
tialueen jatkoksi yläpäähän. 
Kun Shadow-toiminto on kyt- 
kettynä, siirretään 256 kt alu- 
eilta BO000h-—-BFFFFh ja 
D0000h—EFFFFh. Jos sitä ei 
ole kytketty, siirretään 

384 kt, eli kaikki muisti 
edellä mainittujen osoit- 
teiden välistä. 


F segment Shadow RAM 
(Enabled) 
E segment Shadow RAM 
(Disabled) 
C000-C3FF Shadow RAM 
(Enabled) 
C400-C7FF Shadow RAM 
(Enabled) 
C800-CBFF Shadow RAM 
(Disabled) 
CC00-CFFF Shadow RAM 
(Disabled) 
D000-D3FF Shadow RAM 
(Disabled) 
D400-D7FF Shadow RAM 
(Disabled) 
D800-DBFF Shadow RAM 
(Disabled) 
DC00-DFFF Shadow RAM 
(Disabled) 


Shadow RAM eli varjomuistitoiminto tarkoit- 
taa BIOS-ohjelman kopioimista suhteellisen hi- 
taasta ROM-muistista nopeampaan RAM-muis- 
tiin. BIOS-ohjelmaa suoritetaan tämän jälkeen 
RAM-muistista. Kussakin kohdassa voidaan 
määritellä 16 tai 64 kilotavun suuruiselle muis- 
tilohkolle toiminto päälle (Enabled) tai pois 


— päältä (Disabled). Näillä muistialueilla sijait- 


sevat paitsi systeemi ja VGA-BIOS myös ne 
ROM-ohjelmat, jotka on asennettu eräille lisä- 
korteille. Oletusarvot ovat koneelle, jossa ei 


ole lisäkortteja. Jos koneeseen on asennettu 

välimuistia, voit myös valita, voidaanko sitä 

edelleen käyttää Shadow-muistin = kanssa. 

Valitse tällöin vaihtoehto "Cached" kohtiin "En- 

abled" nopeuttaaksesi toimintaa. 

Virkistyksen jakaja x. Virk- 

istysjakson pituus on 15,1 

(1) us / x. Arvolla O jakson pi- 
tuus on 15,1 us * 64. 


Refresh Di- 
vider 


Data Location Paikallisväyläasetus 
of Local Bus 
(PD Bus) 


LOWA208, RCE Portin A20 asetus 

Emulation 

(None) 

Stretch 0Wws = Ajoitusparametri, jolla voi- 

Signal Option daan venyttää OWS sig- 

(09 NOF) naalin laskevaa reunaa 
ATCLK:n verran. 


Hardware Par- Tutkii 36-bittisen muisti- 

ity Check modulin pariteettibitit. Econ- 

(Enabled) omy-mallissa käytetään 
pariteetittomia 32-bittisiä 
muistimoduleita, aseta "Dis- 
abled". 


Cyrix Cx4875 Cyrix Cx487S matematiik- 


Math Coproces-kasuorittimen asennus 
sSorX 


(Absent) 

8 Bit DMA Muuttamalla 8-bittisen 
Wait States DMA:n odotustiloja voidaan 
(1 W.s.) 


välttää yhteensopivuus- 
ongelmia eräiden äänikort- 
tien kanssa. 
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CHANGE PASSWORD 


Salasana tallettuu CMOS-muistiin ja se voi olla 
korkeintaan 6 merkkiä pitkä. Oletusarvona 
BIOSissa ei ole salasanaa. Kun tahdot asettaa, 
vaihtaa tai poistaa salasanan, vie nuolinäp- 
päimillä kohdistinpalkki päävalikossa kohtaan 
CHANGE PASSWORD ja paina ENTER. 


Ohjelma kysyy salasanaa viestillä: 
Enter CURRENT Password: 


Jos salasanaa ei ole asetettu, tätä kysymystä 
ei esitetä, vaan ohjelma alkaa seuraavasta ke- 
hotteesta. Näppäillyt merkit eivät näy ku- 
varuudulla. Kun olet antanut oikean salasanan 
ja painanut ENTER ruutuun ilmestyy viesti 


Enter NEW Password: 


Jos vastaat tähän pelkällä ENTER painalluksella, 
poistetaan salasana ja seuraavan kohdan il 
moituksen asemesta tulostuu ruudulle: 


Password Now Disabled 


Muussa tapauksessa kirjoita uusi salasana ja 
paina ENTER. Tämän jälkeen ruutuun tulee vi- 
esti: 


Re-Enter NEW Password: 


Kirjoita uusi salasana täsmälleen samalla 
tavalla kuin ensimmäisellä kerralla ja paina EN- 
TER. 


Jos annat salasanan toisella kerralla eri tavalla 
kuin ensimmäisellä kerralla ruutuun ilmestyy 


ERROR, press any key...... 


(Virhe, paina mitä tahansa näppäintä). Tästä 
pääset takaisin valikkoon painamalla jotain 
näppäintä. Jos annoit uuden salasanan kaksi 
kertaa samalla tavalla ruutuun tulee viesti: 


NEW Password Installed. 


(Uusi salasana on asennettu). Kun painat ESC 
pääset takaisin päävalikkoon. Muista poistua 
SETUP-ohjelmasta tallentaen uudet arvot pai- 
namalla F10. 


Paas s 
BIOS Virheilmoitukset 


Koneen käynnistämisen yhteydessä suoritet- 
tavan itsetestin aikana välittyy käyttäjälle tieto 
koneen kunnosta. Vika-/virhetilanteet jaetaan 
kahteen luokkaan: 


— Kohtalokkaat viat, jotka estävät koneen 
käynnistymisen (fatal errors). 
Tämä vaatii yleensä koneen toimit- 
tamisen huoltoon. 


—  Ei-kohtalokkaat viat, jotka sallivat i 
koneen osittaisen käytön 
(non-fatal errors). 


e Koneen käynnistyessä BIOS suorittaa it- 
setestit (POST) ja testien kulkua voidaan 
seurata portista 80h huoltoliikkeissä ole- 
van diagnostiikkakortin avulla. 


< nn!" 


Kohtalokkaat virheet (fatal 
errors) 


m Äänimerkein ilmoitettavat 
Äänimerkkien lukumäärä/virhe tai vika 
1 Vika keskusmuistin virkistyspiireissä 


2. Keskusmuistin pariteettivika ensimmäi- 
sessä 64 kt lohkossa 


4. Vika ajastinpiirissä (Timer 1) 
5. Vika suorittimessa 


6. Näppäimistökontrollerin portti A 20 ei 
toimi. BIOS ei voi kytkeä suoritinta suojat- 
tuun tilaan. 


7 — Suoritin on antanut poikkeuskeskeytyk- 
sen, virtuaalitilan virhe. 


9. ROM-muistin tarkistussumma ei täsmää. 
10. CMOS-muistin luku/kirjoitus ei onnistu. 


11. Välimuistin testi ei onnistunut. Älä yritä 
kytkeä sitä toimimaan CTRL ALT VAIHTO + 
näppäinyhdistelmällä. 
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H Näytölle tulostuvat kohtalokkaat 
virheet 


Virhetilanteissa näyttö tyhjenee ja seuraavia 
virheilmoituksia seuraa toinen rivi: 


SYSTEM HALTED 


virheilmoitus merkitys 


Address Line Muistinohjauspiireissä on vi- 
Short! kaa. 


b... Memory — Välimuistipiireissä on vikaa. 
Bad, Do Not 

Enable Cache! 

CMOS INOPERA- CMOS-muistin pitotilan rekis- 
TIONAL teritesti epäonnistui. 

INTR 41 Error Keskeytyskanavissa on vikaa. 
INTR $2 Error 

8042 GATE-A20 Suoritin ei pääse suojattuun 
ERROR tilaan. Näppäimistökontrol- 
eri on viallinen. 


INVALID uistinkäsittelyvika 

SWITCH MEMORY 

FAILURE 

DMA ERROR DMA-ohjaimen sivurekisterin 


testi epäonnistui. 


DMA 41 ERRoR DMA 1 rekisteritesti epäon- 
nistui. 


DMA f$2 FrRoR DMA?Z2 rekisteritesti epäon- 
nistui. 


Off Board Erillisellä muistikortilla ole- 
k Error vassa muistissa on vikaa 
dr-=(XXXX) — osoitteessa xxxxh. 


On Board Emolevylle asennetussa muis- 


Parity Error tissa on vikaa osoitteessa 
Addr.= 
ddr.=(xxxx) Xxxxh 


Parity Error Muistissa on vikaa mutta 
272? osoitetta ei tunneta. 


Ei-kohtalokkaat virheet 
(Non-Fatal errors) 


H Äänimerkein ilmoitettavat 
Pitkää äänimerkkiä seuraa useita lyhyitä. 
Äänimerkkien lukumäärä/virhe tai vika 


3. DOS- tai jatketun muistin testi epäonnis- 
tui. 


8. Vika näyttömuistissa tai näytönohjainta 
ei ole asennettu. 


H Näytölle tulostuvat 


Virheilmoituksia on kolmea lajia: 


1. — Virheilmoitus päättyy kehotukseen 
ajaa SETUP-ohjelma: 


RUN SETUP UTILITY. 


Paina tällöin F1 -näppäintä, ja SETUP -ohjelma 
käynnistyy, jolloin virheellinen konfigurointi 
voidaan korjata. 


cMos Battery Reaaliaikakellon paristo tyhjä 
State Low tai CMOS-muistin tarkistus- 
summatesti epäonnistui. 


CMOS -muisti on nollattu, 
paristo loppu tai tarkistus- 
summatesti epäonnistui. 


CMOS System 
Options Not 
Set 


CMOS Checksum Reaaliaikakellon paristo tyhjä 

Failure tai CMOS-muistin tarkistus- 
summatesti epäonnistui. 

cMos Display Näytönohjaimen tyyppi ei 

Type Mismatch vastaa BIOS SETUPilla CMOS- 
muistiin talletettua. 


CMOS Memory = Muistikoko konfigurointitie- 
Size Mismatch doissa on väärä. 


CMOS Time & = Paristovarmennetun muistin 
Date Not Set kellonaika/päiväys sekaisin. 
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2. Virheilmoitus tulostuu näytölle 


muodossa: 


ERROR ilmoitusrivi 1 
ERROR ilmoitusrivi 2 
Press <Fl> to RESUME 


Kirjoita virheilmoitus muistiin ja paina F1 -näp- 
päintä, jolloin kone jatkaa käynnistymistä. 


cH-2 Timer Er-Ajastin kanavissa 2,1ja 0 


Yor 


Keyboard 
Error 


KB/Interface 
Error 


Display 
Switch Set- 
ting Not 
Proper 
Keyboard Is 


Locked... .Un- 
lock It 


FDD Control- 
ler Failure 


HDD Control- 
ler Failure 


virhetoiminta. 


BIOSin näppäimistötesti 
epäonnistui. Tarkista näp- 
päimistön kytkentä ja että 
kaikki näppäimet ovat yl- 
häällä. Huom! Jos asetat 
SETUP -ohjelmassa Key- 
board -kohdan "Not in- 
stalled", tämä ei estä käyn- 
nistymistä. 
Näppäimistöliitännässä on vi- 
kaa. Näppäimistö voi olla 
myös lukittu. Tarkista lii- 
täntä ja lukko. 


Näyttösovittimen tunnistami- 
nen epäonnistui. 


Näppäimistölukko on 
lukittu, kone ei käynnisty il- 
man avaamista. Huom! Jos 
asetat SETUP -ohjelmassa 
Keyboard -kohdan "Not in- 
stalled", tämä ei estä käyn- 
nistymistä. 

Vika levykeasemaohjai- 
messa, systeemi ei pysty 
todentamaan asetuksia. Jos 
olet asentanut levyasemia, 
tarkista liitännät ja SETUP. 


Vika kiintolevyohjaimessa. 
Systeemi ei pysty toden- 
tamaan asetuksia. Jos olet 
asentanut levyasemia, tar- 
kista liitännät ja SETUP. 


ErrorBIlOS ei saa mitään vastaus- 
Errorta kiintolevyltä. Tarkista 
SETUP -ohjelmalla kiinto- 
levyn tyyppi. 
Vika on mahdollisesti kiin- 
tolevyn alustuksessa. 


C: Drive 
D: Drive 


Kiintolevy on mahdollisesti 


C: Drive 

Failure viallinen. 
D: Drive 

Failure 


3. Muut virheilmoitukset 
käynnistettäessä f 


No RoM Basic Levykkeeltä tai kiintolevyltä 

System Halted ei löydy käynnistyskelpoista 
sektoria eikä järjestelmään 
ole asennettu lisäkortilla 
lukumuistissa olevaa BASICia. 


Diskette Boot Konetta yritetään käyn- 
Failure nistää viallisella levykkeellä. 


Konetta yritetään käyn- 
nistää ehjällä levykkeellä, 
jota ei ole alustettu käyn- 
nistyslevykkeeksi. 


Invalid Boot 
Diskette 


4. —Virheilmoitukset käytön aikana 


Memory Parity Keskusmuistiin on tullut 

Error vika. Jos vian osoite 
tiedetään ilmoitus jatkuu 
heksadesimaaliosoitteella. 


1/0 card Par- Joko emolevyllä tai erillisellä 

ity Error ..--laajennuskortilla olevaan li- 
itäntään on tullut muistivikä? 
Jos vian osoite tiedetään il- 
moitus jatkuu heksadesi- 
maaliosoitteella. 


DMA Bus Time- Jokin oheislaite on antanut 
out väyläsignaalia yli 78 mik- 
rosekuntia. 
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Kiintolevyjen 
SETUP-tyypit 

Tyyppi — Sylintereitä Päitä Esikomp. Lepoalue Sektoreita Koko (Mt) 

[Tyve] —[Gyin] —— [Head] — [WreCom] [LZone] = [Sect] [Size] 

1 306 128 305 17 0 

2 615 4 300 615 7 20 

3 LB, a 100 3130. aki 31 

4 940 8 512 940 17 62 

5 940 6 512 940 7 47 

a 6 615 4. 65535 615 17 20 

J 7 462 8 256 S11 0000017 31 

8 733 5 65535 733 7 30 

- 9 900 15 65535 ==—=— 901 17 112 

10 820 3 65535 820 47 20 

11 855 5 65535 855 7 35 

12 855 7 65535. 855 17 50 

13 306 8 128 319 =—=—=—017 —=—.—20 

14 733 7 65535 733 17 43 

- 16 612 == 4. 0 663 17 ==—.20 

17 977 5 300 977 17 41 

18 977 7 65535 977 17 57 

19 1024 7 512 1024 17 60 

20 733 5 300 732 17 30 

21 733 7 300 732 17 43 

2254 ==. 733 5. 300 =—733 17 30 

23 306 4 0 336 17 10 

24 925 7 0 925 17 54 

25 9295 —=— 9. 65535 = 925 17 69 

26 754 7 754 754 17 ==—=—=— 44 

27 754 11 65535 754 17 69 

= 28 1699 IT = = 213256). 6997 a man San 41 

29 823 10 65535 823 17 68 

30 918 7 918 918 17 53 

31 1024 11 65535 1024 — 17 94 

32 1024 15 65535 1024 17 —=— 128 

33 1024 5 1024 1024 17 43 

34 612 2 128 =—=— 612 117 10 

35 1024 9 65535 1024 17 77 

36 1024 8 512 1024 17 68 

372 615 8 128 =. 615 7 41 

38 987 3 987 987 17 =— 25 

39 987 7 987 987 17 57 

40 820 6 820 820 AT 41 

41 977 5 977 977 17 41 

42 981 5 981 981 17 41 

433 = 830 7 512 830 7. 48 

44 830 10 65535 830 17. 69 

45 917 15 65535 918 7 114 

46 1224 15 65535 =—=— 1223 17 152 

47 Käyttäjän määrittämä. Eri arvot fyysisille C: ja D: asemille ovat mahdollisia. M 
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LUKU 3 


Näytönohjain 


Tässä luvussa perehdytään Osborne-tietokoneen näytönohjaimen toimintaan, varusohjelmiin ja 
näytönohjaimen sovittamiseen eri sovellusohjelmille. 


Näytönohjaimen 
ominaisuudet 


Osborne L3 emolevylle on integroitu Cirrus 
Logicin GD 5428 VGA-kiihdytinpiiriä käyttävä 
paikallisväylään kytketty näytönohjain. Minimi 
näyttömuistin määrä on 512 kilotavua ja se on 
täydennettävissä 1024 kilotavuun. Seuraavalla 
aukeamalla olevassa taulukossa on esitetty eri 
muistimäärillä saatavat erottelutarkkuudet ja 
niille sopivat näytöt. 


ua v sn 
Tehdastoimituksen 
sisältämät asetukset 


Koneen mukana toimitettava Windows-käyt- 
töliittymä on valmiiksi konfiguroitu ottaen 
huomioon näytönohjaimen muisti, monitorin 
suurin käyttökelpoinen erottelutarkkuus ja 
virkistystaajuus. Samoin on menetelty mahdol- 
lisien muiden tehdastoimituksen sisältyvien 
sovellusohjelmien kanssa. Kaikki toimitukseen 
sisältyvät ajuriohjelmat on asennettu kiin- 
tolevylle hakemistoon 
CALEVYTYCIRRUS.VGA 

ja sen alihakemistoihin. 


Kun sovellusohjelmaa asentaessa määrittelet 
sen käyttämää näyttötilaa ja sovellusohjelma 
kysyy = näyttöajurin lähdelevykkeen asemaa 
(oletusarvona yleensä A:), voit antaa sen ase- 
mesta polkumäärityksen, esimerkiksi: 


C:NLEVYTYVCIRRUS.VGAV1 


Näytön 
virkistystaajuuden 
muuttaminen 


Koneen — UTIL-hakemistossa on = ohjelma 
CLMODE, jolla voidaan määrätä näytön virkis- 
tystaajuudet eri erottelutarkkuuksille. Ohjelma 
päivittää  AUTOEXEC BAT-tiedostoon = valitun 
toimintatilan. 


On aina suositeltavaa käyttää suurimpia 
näytön sallimia virkistystaajuuksia sillä näin 
vähennetään kuvan välkkymistä ja sen aiheut- 
tamia stressioireita. Muista kuitenkin, ettet 
ylitä näytön valmistajan ilmoittamia suurimpia 
sallittuja virkistystaajuuksia kullakin erottelu- 
tarkkuudella. Tämä voi johtaa näytön rikkou- 
tumiseen, jota takuu ei korvaa. 
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CLMODE-ohjelman käyttö 
keskusteluikkunassa 


Poistu Windowsista ja käynnistä ohjelma 
komennolla 


CLMODE 


Ohjelma toimii graafisten työkalunappuloiden 
avulla. Näppäimistöltä käytettäessä 
työkalunappula aktivoidaan painamalla 


ALT+NAPPULAN NIMEN ALLEVIIVATTU KIRJAIN. 


Päämenusta voi käynnistää seuraavat toimin- 
not: 

Avaa monitorityyppi- 
keskusteluikkunan. Moni- 
torityyppien nimitykset ja 
ominaisuudet eri tarkkuuk- 
silla ovat edellisen sivun tau- 
lukossa. 


Monitor Type 


Kohdassa Set Advanced on vielä mahdollista 
määrittää monitorille oma yhdistelmä seu- 
raavan sivun taulukossa mainituista pystypoik- 
keutus- eli virkistystaajuuksista eri erottelutark- 
kuuksilla. 


Keskusteluikkunan alalaidassa olevalla Verify- 
painonapilla voidaan vielä varmistaa, että 
näyttölaite pystyy toimimaan asetetuilla ar- 
voilla. Toiminto näyttää testikuvat seuraavissa 


VGA-moodeissa: 


Tyyppi. | Testikuvat VGA-moodeissa * N N : 
[12 jo | T= 1. 
112 1585. ="|6ä 7 |a 0 jaon 


12 158. 5d |6a. 


Ws s jä a au 


0 
2 
3 [2 W 
4 (12 is8 = |5d l6a |—- 
5 
KS 
7 


2 (158 5 
12 (58 5d = 6a 6c 

2 158 isd — [6a |6c 
58 = (5d = (6a 


Paina ENTER tai hiiren vasenta painiketta todet- 
tuasi näytön toimivan ko. moodissa ja tehtyäsi 
näytölle mahdolliset säädöt. Jos et saa jollain 
erottelutarkkuudella kuvaa näytölle, paina ESC 
tai hiiren oikeaa painiketta, jolloin palaat 
monitorin asetusikkunaan. 


Kokeile tällöin seuraavaksi numeroltaan pie- 
nempää tyyppiä. Kun olet saanut testin läpi, 
voit poistua päävalikkoon painamalla OK- 
työkalua. Jos haluat peruuta tekemäsi valinnat 
paina Cancel -työkalua. 


Muita keskusteluikkunan työkaluja: 


Help On Avustus edelliseen kohtaan, 
Monitor Type jossa lopuksi luetellaan 
eräiden monitorimallien omi- 


naisuudet. 


Näyttää luettelon BIOSin — « 
tunnistamista näyttö- E] 
moodeista. Painamalla avau- 
tuvan keskusteluikkunan Pre- 
view-työkalua, saa näyttöön 
testikuvan valitulla moodilla. 
Voit selata moodeja eteen- 
päin painamalla ENTER tai hii- 
ren vasenta painiketta ja 
poistua toiminnosta pai- 
namalla ESC tai hiiren oikeaa 
painiketta. 


Video Modes 


Help On Video TUO esiin opastustekstin 
Modes videomoodeista. 


Help on Key- Opastaa ohjelman käytön il- 
board man hiirtä. 


Help On Mouse Opastaa ohjelman käytön hii- 


ren kanssa. 

About Näyttää tämän ohjelman ver- 
sion. 

Exit Ohjelmasta poistuminen. 


Voit poistua myös näp- 
päinyhdistelmällä ALT+F4 tai 
hiiren kaksoispainalluksella 
vasemman yläkulman 
pisteeseen. Ohjelma kysyy 
vielä lupaa AUTOEXEC BATin 
päivittämiseen. Vastaa myön- 
tävästi. Ohjelma näyttää 
vielä asetetun näyt- 
tömoodin, monitorin tyypin 
ja virkistystaajuuden. 
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id Näyttötyyppi Esimerkkejä Vaakap. Pystyp. Erottelukyky| Värien Näyttömuistia 
ype N näytöistä [taajuus kHz | taajuus Hz määrä tarvitaan (Kt) 
0 VGA Osborne 448G [315 60 640x480 — [256 512 | 
DM3114 J 64 K 1024 
N 167M [1024 — | 
1 8514 IBM 8514 31.5 60 640x480 — [256 512 i 
(IBM 8515 64 K 1024 
usa N 16.7M [1024 
35.5 43i 1024x768 |16 1512 
N = | 256 1024 
2 Super VGA NEC 2A 31.5 60 640x480 — /256 512 
OSBORNE 44BT | 1 
OSBORNE 44BC = 5 M a 
e 35256 800x600 — [256 52 N 
. - L 64 K 024 | 
3 (Extended SVGA |OSBORNE 33DL |31.5 60 1640x480 — 256 512 | 
| | [64 K [1024 N 
167M = |1024 
35.2 56 800x600 — 256 512 
| 64 K 1024 N 
| 35.5 43.5i 1024x768 |16 512 N J 
; asi | | 256 1024 
Multi Freguency |NEC 3D 31.5 60 640x480 — [256 1512 
NEC 3FG 64 K 1024 
16.7M = [1024 
| 37.8 60 800x600 — [256 512 
| | 64 K 1024 
| 35.5 43.5i [1024x768 |16 512 
3 256 1024 
5 Extended M.F. |NEC 3FGe 31.5 60 640x480 — [256 512 
OSBORNE 34TL | 64 K 1024 
OSBORNE 44BN | 16.7M [1024 
48.0 72 800x600 — |256 512 
37.8 60 800x600 —/64K 1024 | 
| 48.0 60 1024x768 |16 512 5 
| = 256 1024 N 
[48.0 43.5i [1280x1024 [16 1024 
6 Super MF. E J 31.5 60 |640x480 — [256 512 
n e | 
4 | NEC 5FGe | | a M ST 
| OSBORNE 44BS ; 
| OSBORNE 449A |+S-0 72 800x600 — [256 [512 KN 
| 37.8 60 800x600 —|64K [1024 | 
56.0 i 1024768 |16 ==—(5122 == | 
1256 1024 | 
1. 48.0 43.5i 1280x1024 | 16 024 
7 Extended S.M.F. [NEC 5D 31.5 60 640x480 —|256 512 
NEC 5FG | 
NEC 6FG | stt 19 
| NEC 6FGe FET 3 | SIM SA 
| |OSBORNE 4478 |*5- [800x600 [256 512 — 
| OSBORNE 445x [37.8 60 1800x600 —|64K 024 
| | OSBORNE 56L 283 72 [1024x768 [16 512 
| OSBORNE 76N | | | 256 [1024 
NN [48.0 43.5i [1280x1024 |16 11024 
= Set Advanced | Käyttäjän määrittelemät arvot o <-" | 
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CLMODE-ohjelman käyttö 
ilman keskusteluikkunaa 


Voit käynnistää ohjelman toimimaan myös il 
man edellä kuvattua keskusteluikkunaa an- 
tamalla komennon perään lisämääreitä: 


CLMODE [[moodi][+*-]] 
[m[monitorin tyyppi] | t6=x t8=x 
tl=x t2=x] 


missä: 

[moodi] = VGA-moodin numero 

[+*] + valitsee 400 juovaa (oletusarvo) 
* valitsee 350 + (EGA-moodit) 
juovaa 
- valitsee 200 — + (CGA-moodit) 

ja - juovaa E == 

Parametri lerottelukyky virkistystaajuus 

(pystyp.taajuus) 

t6=0 1640x480 60 Hz 

t6=1 72 Hz 

18=0 800x600 [56 Hz 

18=1 60 Hz 

18=2 72 Hz 

t1=0 1024x768 87i Hz 

tl=1 | 60 Hz 

t1=2 [70 Hz 

t1= 72 Hz 

12=0 11280x1024 187i Hz 

12=1 Ei käytössä 


Ohjelma — lisää — AUTOEXEC BAT-tiedostoon 
käynnistyskomentonsa ja antaa parametrina 
valitun — monitorityypin. — Komentorivi — on 
esimerkiksi: 


C: NUTILVCLMODE m5 
KRRIISNNSINSITIISISEINSSEESSSSSESa 


Erottelutarkkuus ja 
värien lukumäärä 


Tehdastoimituksen kuuluu Windows- 
apuohjelma SetRES, jolla voi MS Windows - 
käyttöliittymässä vaihtaa erottelutarkkuutta, 
värien lukumäärää ja systeemin kirjasinkokoa. 
Muutokset astuvat voimaan käynnistettäessä 
Windows uudelleen. 


Avaa SetRES hiiren kaksoispainalluksella. Valit- 
tavaksesi — tulee — riippuen — näyttömuistin 
määrästä erottelutarkkuudet 640x480, 
800x600, 1024x768 ja 1280x1024. Värien 
määrä riippuu paitsi näyttömuistin määrästä 
myös valitusta erottelutarkkuudesta. Ohjelma 
ja näytönohjain tukevat 16, 256, 65536 ja 
16,7 M väriä. 


Kaikille erottelutarkkuuksille on valittavana 
Large Fonts tai Small Fonts. Edellinen 
valinta kasvattaa Windows-ikkunoiden otsikko- 
ja ikonien tekstin kokoa. Tämä on hyvä W 
pienellä monitorilla ja suurella erottelutar 
kuudella. 


= ran 
Näyttöajureiden 
asentaminen 


Voit asentaa eri sovellusohjelmille näyttöajurit 
joko suoraan seuraavalla komennolla: 


C: NLEVYTYCIRRUS.VGAVININSTALL 


tai joko tekemiltäsi tai hankkimiltasi 
näytönohjaimen varmuuskopiolevykkeiltä aset- 
tamalla levyke 1 A: levykeasemaan ja an- 
tamalla komento: 


A: VINSTALL 


Asennusohjelma suorittaa asennuksen seu- 
raavien sovellusohjelmien näyttöajureille: 


AutoCAD 386 versiot 11 ja 12 (ADI 426 
Autodesk 3D Studio versiot 1.0 ja 2.0 
AutoShade with Renderman versio 2.0 
Gem /3 versio 3.0 

Ventura Publisher versio 2.0 

Lotus 1-2-3 versiot 2.x ja 3.x 

OS/2 16 ja 32 bittinen versiot 2.0 ja 2.1 
MS Windows versiot 3.0 ja 3.1 

MS Word versio 5.0 

WordPerfect versiot 5.1 ja 6.0 
WordStar versiot 5.5 ja 6.0 eteenpäin 
WordStar 2000 versio 3.5 
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Muut asennustoimenpiteet 


Tässä selostetaan lyhyesti ne toimenpiteet, 
jotka on vielä INSTALL-ohjelman suorittamisen 
lisäksi tehtävä ajureiden käyttöönottamiseksi. 


E Autodesk tuotteet 


Näyttöajuri on Panacean TurboDLDClassic suo- 
jatun tilan ADI 4.2. Ajuri vaatii noin 300 kt 
jatkettua muistia (extended). Ajuri toimii Auto- 
CAD versioiden 11 ja 12 sekä AutoShade v2.0, 
Studion versioiden 1.0 ja 2.0 kanssa 


AutoCAD 12 


Käynnistä AutoCAD konfigurointiin komen- 
nolla 


ACAD -R 


Valitse kohta 3, Configure Video Display Auto- 
CADin konfigurointimenusta. 


Vastaa Y kysymykseen Do you want to se- 
lect... 


Valitse listasta TurboDLD Classic by Panacea 
Inc. 


AutoCAD 11/386 
Suorita FASTACAD BAT: 


C:NVTURBODLDYFASTACAD 


Käynnistä AutoCAD ja valitse kohta 5, Config- 
ure AutoCAD. Valitse seuraavasta menusta 

nta 3, Configure Video Display ja edelleen 
kohta 7, P386 ADI 4.0/4.1. 


TurboDLDClassic konfigurointi 


Voit määrittää erottelutarkkuuden, Render- 
tarkkuuden, tekstirivien määrän, fonttikoon, 
1/2 näytön toiminnan sekä muita erikois- 
toimintoja. Tarkempi kuvaus näistä on englan- 
ninkielisenä — tekstitiedostona — hakemistossa 
CNLEVYTYCIRRUS.VGAV1 


Apua saat vastaamalla kysymyksiin 7. Voit pe- 
ruuttaa edelliseen kohtaan painamalla ESC. 


Luku 3: Näytönohjain 


TurboDiDClassic komennot 


Näyttöajuri tarjoaa lisäkomentoja AutoCADiin. 
Lisätietoja näistä saat kirjoittamalla Auto- 
CADin Command: -kehotteeseen DLDHELP. 


DLDBIGPIC Kutsuu ison kuvan esiin. 


DLDBPCACHE — Kytkee kuvavälimuistin. 


DLDBPDIM Sallii ison kuvan koon ja pai- 


kan muuttamisen. 


DLDBPFREEZE — Kytkee ison kuvan zoomauk- 
sen joko kelluvaan tai kiin- 


teään tilaan. 


I 


LDBPHILIGHT — Valitsee isolle kuvalle koros- 
tustilan. 


DLDBPREFRSH — Kytkee ison kuvan 
automaattisen päivittymisen. 


DLDBPSTATIC — Kytkee ison kuvan pysyvästi 
näkyviin. 
DLDCOLOR Käynnistää Panacean Cus- 


tomColorsTM-ohjelman. 


DLDCOMPACT —Tyhjentää näyttölistan käyt- 
tämän muistin AutoCADin 


käyttöön. 
DLDDCACHE Kytkee TurboDLDClassicin 
piirrosvälimuistin. 
DLDDLIST Kytkee TurboDLDClassicin 
päälle ja pois. 
DLDECHO Kytkee TurboDLDClassicin 
komentojen kaiutuksen. 
DLDHELP Käytönaikainen avustus 
DLDREFRESH — Päivittää ison kuvan. 
DLDSTAT Näyttää TurboDLDClassicin 


kaikki asetetut parametrit. 


31 


Osborne-tietokoneiden Tekninen Opas 


DLDUSAGE Näyttää näytön käsittelyn 
käyttämän muistin. 
DLDVER Näyttää TurboDLDClassicin 


version ja käyttäjätiedot. 


DLDVISREGEN — Vaihtaa nopean tai näkyvän 
regeneroinnin. 


H GFEM/3 


Tee ennen GEMin asennusta levyke, jolle an- 
nat joko alustettaessa tai myöhemmin LABEL- 
komennolla nimen: 


GEM DRIVRPK 


Levykkeen on oltava A:-asemaan sopiva. 


Kopioi GEM/3 System Master Disketiltä 
tiedostot %GEMVDI.EXE — ja MDGEM2.SYS 
tekemällesi levykkeelle. 


Suorita Cirruksen /NSTALL-ohjelma vasta nyt 
ja aseta kohdehakemistoksi tekemäsi levyk- 
keen juuri. 


Asenna GEM ja valitse näytöksi /BM VGA 
Color (IBM PS/2). 


Suorita GEM/3 System Master Disketiltä oh- 
jelma GEMSETUP. Valitse Change Configura- 
tion, edelleen Screen Driver ja vielä Other 
Driver Pack. 


Laita A: asemaan tekemäsi levyke ja valitse 
sopiva Cirrus Logic VGA ajuri. Poistu asen- 
nusohjelmasta tallentaen valintasi. 


H Ventura Publisher (GEM) 
Asenna Ventura Hercules-näytölle. 


Suorita Cirrus Logic /NSTALL -ohjelma Ventu- 
ralle kohdelevynä A:-asemassa oleva levyke. 
Suorita — levykkeeltä = ohjelma  VPDRV2 0. 
Valitse sopiva erottelutarkkuus. 


H Lotus 1-2-3 v. 2.x, Symphony ja 
Report Writer 


Suorita Lotus /nstall -ohjelma, valitse siitä Ad- 
vanced Options (123v2.2) tai Change Se- 
lected Eguipment (123v2.3) ja Add New 


Drivers to Library (123v2.2) ja vielä Modify 
Current = Driver Set. Valitse seuraavasta 
menusta = sopiva näyttötila, poistu asen- 
nusohjelmasta tallettaen tekemäsi valinnat 
esimerkiksi nimellä 132x43, joka kuvaa ajurin 
erottelutarkkuutta. Voit myös tehdä useita eri 
ajurisettejä ja käynnistää Lotus-ohjelmat an- 
tamalla parametrina setin nimi, esimerkiksi: 


123 132x43. 


E Lotus 1-2-3 v. 3.x 


Suorita Lotus /nstall -ohjelma, valitse N 


Modify Current DCF tai Choose Another DCF 
to Modify. Valitse Change Video Display ja 
valitse mieleisesi ja poistu asennusohjelmasta 
tallettaen tekemäsi valinnat. Riippuen valinnas- 
tasi saatat tarvita vielä Lotus asennuslevyk- 
keitä. 


H Windows 3.1 ja WfWG 3.11 


Suorita Windowsin Asenna-ohjelma ja valitse 
kohdassa Näyttö "Muu (Vaatii valmistajan 
levykkeen)". Kuittaa painamalla ENTER ja vas- 
taa kehotteeseen levykkeestä: 


C:NLEVYTYCIRRUS.VGAV3 


Jos olet tuhonnut LEVYT-hakemiston, aseta 
A:-asemaan Cirrus GD 5428 -levyke numero 3 
ja kuittaa ehdotettu A:- asema painamalla EN- 
TER. Valitse sopiva ajuri ja paina ENTER. Poistu 
ruudulle tulevien ohjeiden mukaan Asenna-oh- 
jelmasta tallettaen tekemäsi asetukset. 


H Microsoft Word 5.0 (DOS) 


Asenna Word VGA-näytölle ja suorita Cirrus 
Logic INSTALL-ohjelma Wordille valiten saman 
hakemiston, johon Word on asennettu. IN- 
STALL-ohjelma kopioi hakemistoon kaksi aju- 
ria: 


SCREEN8.VID — erottelutarkkuus 800x600 


SCREEN.VID erottelutarkkuus 1024x768 
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Nimeä — näistä haluamasi SCREEN VID:ksi. 
Vaihtaaksesi eri näyttötilojen välillä valitse 
Options, Display Mode ja paina F1. Valitse lis- 
talta sopiva erottelutarkkuus. 


H WordPerfect 6.0 (DOS) 


Asenna WP normaalisti ja Asenna WP:n 
mukana toimitettava VESA-ajuri. 


H WordPerfect 5.1 (DOS) 


Asenna WP normaalisti ja suorita Cirrus Logic 

TALL -ohjelma WordPerfectille. Käynnistä 
WP ja mene Setupiin painamalla VAIHTO+F1. 
Valitse Display (2) ja edelleen Text Screen 
Type (3). Valitse menusta GD542X ja Select. 
Valitse vielä alimenusta haluamasi erottelu- 
tarkkuus. Paina Exit (F1) tallettaaksesi ja pois- 
tuaksesi. Voit toistaa saman rutiinin myös 
grafiikkanäytön osalta. 


Luku 3: Näytönohjain 


H Wordstar 


Ajuri tukee WS versioita 5.5 ja 6.0 sekä WS 
2000 versiota 3.5. 


Asenna WS normaalisti ja suorita Cirrus Logic 
INSTALL -ohjelma WS:lle. 


Editoi tiedoston FONTID.CTL rivi CRT TYPE 
seuraavaksi: 


CRT TYPE = CL800.WGD 


VGA-näyttötilat 


Alla olevassa taulukossa on esitetty vakio 
VGA-moodit —ja seuraavalla sivulla VGA 
lisämoodit. 


VGA vakiomoodit 


Moodi VESA- Värien | Merkkiä x Merkin Pikseleitä — Näyttötila | Vaakapoikk.|Pystypoikk. 
moodi määrä | riviä koko | | kHz Hz 
| | 
00/01 16/2566 — [40x25 —[8x8 =—=— |320x200 —|Teksti [31.5 [70 
00*/01* | — [16/256 — [4005 — |8x14 — |320x350 (Teksti — 315 [70 N 
00+/01+ (< === [16/2566 —[40x25 —[9x16 360x400 — [Teksti — |315 70 
02/03 5 16/2566 — [8025 [8x8 640x200 — [Teksti [31.5 70 
02*/03* | = [16/2566 —[80x25 —8x14 — |640x350 |Teksti 1315 = |70 = 
+/03+ | = |[16/256 [8025 — [9:46 — | 720x400 — [Teksti — [31.5 70 
/05 4/256 40x25 8x8 320x200 — [Grafiikka (315 70 —————- 
6 | [2/2256 — [80x25 88 —=—=—[640x200 |Grafiikka —|31.5 70 
07*—- mono 80x25 9x14 720x350 — |Teksti [31.5 70 N 
07+ | l- = [mono |80x25 9x16 720x400 — | Teksti 31.5 70 
OD J- |16/256 —[40x25 —[8x8 =— |320x200 [Grafiikka 315 [70 
OE < [16/256 80x25 8x8 640x200 — [Grafiikka —|31.5 [70 
OF | [mono 80x25 18x14 ——[640x350 [Grafiikka 315 70 
10 < = [16/256 — [8025 8x14 640x350 — |Grafiikka 315 |70 N 
11 | = [2/256 |80x30 8x16 640x480 — [Grafiikka [315 =— [60 = 
12 |- [16/256 — [80x30 — |8x16 640x480 — [Grafiikka — 31.5 60 
13 ; 256/256 —|40x25 8x8 320x200 — [Grafiikka — 31.5 70 
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LUKU 4 
E 
nn 
VGA lisämoodit 
Moodi —|VESA- =|Värien [Merkkiä |Merkin =|Pikseleitä [Näyttötila Pistekellon |Vaakapoikk. |Pystypoikk 
moodi — |määrä Ixriviä — /koko — | | |taaj. MHz —|kHz |. Hz 
14 | [16/256k |132x25 |8x16 —|1056x400 |Teksti [415 —— [315 70 | 
54 — |10A 16/256K —|132x43 |8x8 = |1056x300 Teksti [415 315 70 E | 
55 — [109 —|16/256k |132x25 [8x14 |1056x350 |Teksti |415 ]31.5 2 Kokoonpanon muuttaminen 
"5g, 6A" |102 —|16/256K |100x37 |8x16 |800x600 Grafiikka |36 [35.2 56 = 
"158, 6A" 1102 — [16/256K —|100x37 |8x16 —|800x600 |Grafiikka 40 —=— 37.8 60 
"58, 6A" [102 = |16/256k |100x37 (816 — 1800x600 [Grafiikka 50 — (48.1 72 
5C 1103 — |256/256K |100x37 |8x16 —|800x600 Grafiikka [36 352 56 x Ten TTT EAS nai 
= 256/256K 10037 [8x16 —|800x600 [Grafiikka [40 — 379 160 Tässä luvussa annetaan eräitä mallikohtaisia ohjeita yleisimpien lisälaitteiden tai päivitysten 
sc 1103 1256/256K |100x37 |8x16 —|800x600 [Grafiikka |50 —=— [48.1 [72 asentamiseen. Luvun lopussa on tiedot emolevyn liitännöistä ja siltauksista. Tässä luvussa 
| SD — [104 —|16/256K |128x48 |8x16 —|1024x768 Grafiikka |44.9. 35.5 187i annettuja mallikohtaiset ohjeet täydentävät Osborne-tietokoneiden käyttöoppaassa luvussa 5 
sD — [104 —|16/256K |128x48 |8x16 —|1024x768 [Grafiikka 165 483 160 olevia yleisiä ohjeita lisälaitteiden asennuksesta. 
| 5D 104 — |16/256K |128x48 18x16 —|1024x768 |Grafiikka |75. 56 70 
SF 101 256/256K |80x30 —|8x16 640x480 — |Grafiikka |25 = [315 60 N s=eeEYhnu%PmnanePmFhe=khk"hmÖ.”"”!X«; < Mä.öNNSEESSEEKE) : Ka PO 
| SE j101 —[256/256k |80x30 |8x16 —|640x480 [Grafiikka [31.5 = [379 72 N K IM x 32 -tyyppiset modulit, jossa muistia on 
| 256/256K |128x48 |8x16 —|1024x768 |Grafiikka [44.9 35.5 87 Turvallisuusohjeita 4 megatavua mutta ilman pariteetin tarkis- 
—|256/256K |128x48 |8x16 11024x768 |Grafiikka |65 48.3 — [60 tusta. Modulit voivat sisältää muistipiirejä joko 
256/256K |128x48 [8x16 [1024768 Grafiikka |75 156 10 N Kytke virta pois mikrotietokoneesta ja irrota | vain = toisella tai molemmilla puolilla. 
|64K/64K | — I (640x480 , | Grafiikka (25 ——j315. 60 ennen kannen avaamista kaikki kaapelit Emolevyllä on neljä muistikantaa, joten mak- 
64K/64K | - 800x600 — [Grafiikka |36 [352 172 == keski Aetä simi muistin määrä on 64 megatavua. Kaik- 
Jl s 315 56 eskusyksiköstä. : 9 
| SIKO —+——(6400480- a = =I Ea - ; = | kien modulien tyyppi on oltava sama, eli joko 
| LETS = | 640x480 iSrafikka ja n a Älä tuhoa konetta tai sen komponentteja | 32- tai 36-bittinen. Muistimodulin koko on va- 
i] 132K/32K N = [800x600 jaa = TN E staattisella sähköllä! Staattinen sähkövaraus | paa 
| 18/1 N 4; i N 
| Ike - a TIT aon a syntyy helposti paperista, muovisesta pakkaus- 
H] 64K/64K | 1320200 — € 1315. 4 iaali LUVATA | 
J 16M/16M | = = |320x200 — Grafiikka 25 [345.10 MG kuten kalvoista ja EPS (styrox) 
(16M/16M | [640x480 — |Grafiikka 125 315 60 pehmikkeistä sekä erityisesti keinokuituisista Muistikalustus 
vaatteista. — Jos = kuulet = ritinää, = riittää Mt SIMI SIM2 SIM3 sIM4 
6 voimakkuus jo satakertais- 4/1M36  — sai - 
ti tuhoamaan mikropiirit. Koske aina ensin 1Mx32 
paljaaseen metallirunkoon ja pidä piirikortteja E hes ia kä = 
kiinni ainoastaan reunoistaan varoen erityisesti 121M336 — 1M36 1Mx36 — 
koskemasta kortinreunaliittimiin. 16136 — 136 —1Mx36 1M36 
16/4Mx36 — — no Nv 
20/4Mx36 — 1Mx36 —-— 
PP 24/4Mx36 — 1Mx36 —1Mx36 —— 
Keskusmuistin 28/4Mx36 —1Mx36 —1Mx36 = 1Mx36 
lisääminen 32/4Mx36 — 4Mx36 = 


36/4Mx36 — 4Mx36 1Mx36 -— 
4014Mx36 — 4Mx36 = 1Mx36 —1Mx36 


Keskusmuisti on rakennettu 70 nanosekunnin 48/4Mx36 — 4Mx36 — 4Mx36 — 
72-nastaisilla SIMM-moduleilla. Näitä on tyyp- 5214Mx36 — 4Mx36 = 4Mx36 1Mx36 
piä 1M x 36, jossa muistia on 4 megatavua, 64|/4Mx36 — 4Mx36 = 4Mx36 4Mx36 


ja tyyppiä 4 M x 36, jossa muistia on Kursiivilla Economy-mallin muistit 
16 megatavua. Economy-mallissa on käytössä 
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Muistimodulien asentaminen 
(väyläkortti poistettu 


Asentaminen 


Muistimodulit sijaitsevat väyläkortin ja te- 
holähteen välissä. Helpottaaksesi asennusta 
voit — väliaikaisesti irrottaa levyasemien lat- 
takaapelit emolevyltä. Aseta muistimoduli kan- 
taansa kuvan osoittamassa hieman kal- 
listetussa asennossa, yksipuolisen modulin 
mikropiirit väyläkorttiin päin. Käännä suoraan 
kunnes kannan päissä olevat metalliset luki- 
tushakaset lukitsevat modulin paikoilleen kum- 
mastakin päästä. 


oduli irrotetaan levittämällä kannan päissä 
evia lukitushakasia, jolloin se vapautuu ja 
voidaan kallistaa ja nostaa pois. 


O 


Kun kone asennuksen jälkeen käynnistetään, 
BIOS-ohjelma näyttää virheilmoituksen. Paina 
F1 päästäksesi SETUP-ohjelmaan ja valitse 
edelleen kohta Standard CMOS SETUP. 
äytössä ylhäällä oikealla pitäisi nyt näkyä 
koko asennettu keskusmuisti. Poistu SETUP- 
ohjelmasta tallettaen muutokset CMOS-muis- 


taamalla vielä y. Tämän jälkeen koneen tulisi 
käynnistyä normaalisti. 


tiin painamalla ensin ESC, sitten F10 ja kuit- 


==shrhR*'*"f1mrm”m”»mäsoIsnIoIsSOOIocI Jj]s 
Välimuistin asentaminen 


Tässä mallissa voi tilauksen mukaisesti olla 
tehdasasennettuna välimuistia (cache) 0, 64, 
128 tai 256 kilotavua. Välimuistina käytetään 
sen koosta riippuen 8 K x 8 ja/tai 32 K x 8 
SRAM-piirejä, nopeudeltaan 20 nanosekuntia. 
Välimuistia ensimmäistä kertaa asennettaessa 
tai sen kokoa muutettaessa on myös muutet- 
tava emolevyn siltauksia JP 6, JP 7, JP 8 ja JP 


9. Taivuta ennen asennusta muistipiirin a 


kirivejä hieman lähemmäs toisiaan, jotta 1 
osuisivat kannan reikiin paremmin. Asenna 
muistipiirit kolo takaseinää kohti ja varmista 
asentaessasi, että jokainen piikki menee kun- 
nolla kantaan. 


Välimuisti = PAINE N 
koko |U33- (U48- |U47 |JP6 [ JP 8 |JP9 


Kt [036 |US51 


O —|<c = | |auki jauki |auki |auki 

64 —[8Kx 8 [8Kx 8 [8Kx 8 |23 [23 |12 auki 

128 |32Kx8|-- = |8Kx8 [23 (12 123 [23 - 
12 112 |12 


256 |32Kx8 |32Kx8 |32Kx8 112 


64 kilotavun välimuistin asentaminen 
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256 kilotavun välimuistin asentaminen 


*annuksen jälkeen on välimuisti aktivoitava 
UP-ohjelmassa sivulla Advanced CMOS 
SETUP olevalla valinnalla External Cache Mem- 
ory: Enabled. Suorituskykyä voi edelleen par- 
antaa valitsemalla sivulta 


N 


Advanced Chipset SETUP 
kohdista 


F Segment Shadow, C000-C3FF Shadow 
RAM ja C400-C7FF Shadow RAM : 


CACHED. 


Luku 4: Kokoonpanon muuttaminen 


> | 
Näyttömuistin lisäys 


Emolevyllä on pintaliitoskomponentein asen- 
nettu 512 kilotavua video DRAM-muistia, joka 
voidaan päivittää lisäämällä kantoihin U 2, U 
3, U 12 ja U 13 4 kpl 44256 70 nanosekunnin 
DRAM-piirejä. Taivuta ennen asennusta muis- 
tipiirin piikkirivejä hieman lähemmäs toisiaan, 
jotta ne osuisivat kannan reikiin paremmin. 
Asenna muistipiirit kolo takaseinää kohti ja 
varmista asentaessasi, että jokainen piikki me- 
nee kunnolla kantaan. 


KT 


Videomuistin lisääminen 1024 kilotavuun 


Jotta sovellusohjelmat voisivat hyötyä lisätystä 
näyttömuistista, on myös näyttöajuriohjelma 
vaihdettava 512 kilotavun muistin versiosta 1 
megatavun versioon. Tästä löydät tarkemmat 
ohjeet luvusta 3 sekä sovellusohjelmien 
dokumentaatioista. Windowsissa tämä käy 
päinsä ohjelmalla SetRes tai toiminnolla Win- 
dows Asennus - Muuta Järjestelmäasetuksia - 
Näyttö ja valitsemalla sopivan erottelukyvyn 
Cirrus ClL-GD5428 yhden megatavun näyt- 
tömuistille — tehty — ajuri, esimerkiksi CL- 
GD5426/28 v1.32 1024x768 256c [1M]. 
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Suorittimen 
päivittäminen 


DN 


Suorittimen asentaminen 


Emolevyllä oleva 486-suoritin voidaan päivittää 
486SX, 486SX2, 486DX, 486DX2 tai P24T- 
suorittimeen. = Kellotaajuus ja suorittimen 
tyyppi vaihdetaan siltauksin. Koska suoritti- 
men asentaminen kantaansa vaatii voimakasta 
painamista on emolevy irrotettava kotelosta ja 
asetettava suoralle puolijohtavalle alustalle. Yli 
33 megahertsin suorittimet vaativat jäähdytys- 
levyn. AMDn 66MHz suoritin vaatii tuulet- 
timellisen jäähdytyslevyn. Asenna 486-suoritin 
siten, että kantaan jää joka reunaan yksi tyhjä 
rivi ja kohdistinmerkki osoittaa kannan vas- 
taavaan. 


Suorittimen päivityksen siltaukset 


Emolevyn liittimet 


Näppäimistöliitäntä (J 2) 


liitin: Mini-DIN 6 nastaa, naaras, 
PS/2 tyyppinen liitin 


Näyttö (VGA Video) (J 8) 


nasta |signaali 


1/KB data 
2|Ei kytketty 
3|Maa 


Hiiriliitäntä (J 3) 


liitin: Mini-DIN 6 nastaa, naaras, 
PS/2 tyyppinen liitin 


nasta |signaali 


4/+5V 
5|KB kello 
6|Ei kytketty 


T 


nasta |signaali 


1|Hiiren data 


21Ei kytketty 
3/Maa 


nasta |signaali 


41+5V 
5|Hiiren kello 
6/Ei kytketty 


Sarjaportti COM 1 (J 5) ja COM2 (J 6) 


liitin: D-sub 9-nastainen, uros 


liitin MiniD-sub 15-nastaa, naaras (3 riviä) 

nasta = |signaali nasta = |signaali 
1| Punainen 9jei kytketty 
2| Vihreä 10/Maa 
3| Sininen 11jei kytketty (IDO) 
4|Ei kytketty (ID2) 12|ei kytketty (ID1) 
5|Maa 13] Vaakatahdistus 
6/Maa 14|Pystytahdistus 
7|Maa 151Ei kytketty 
8/Maa 


VGA-läpisyöttö (8514) (/ 9) 


nasta |signaali 


1 |DataCarrier Detect 
2| Receive Data 
3| Transmit Data 


4|Data Terminal Ready 


5|Signaalimaa 


D-sub 25-nastaa, naaras 


nasta |signaali 


6|Data Set Ready 
7|Reguest To Send 
8|Clear To Send 
9|Ring Indicator 


Rinnakkaisportti LPT 1 / Kirjoitinportti (J 7) 


(0 0 4 O UI BW N 


Suoritin — [P12 |)P13 |P14 |JP15 JP16 

4865x20 |23 [auki [12 [12 [23 

4865%25 |23 [auki [23 |23 |12 

4865X2-50 | 

4865%:33 |23 (auki [12 [23 [12 

4875%25 |12 [12 [23 |23 (12 
34 | 

4860X25 [12 |23 |23 [23 |12 

486DX2-50 |34 a 

4860Xx33 [12 |23 |12 |23 (12 

486DX2-66 [34 | MRA 

486Dx-40 |12 [23 [23 |12 [12 
34 

486Dx:50 |12 [23 |12 |12 (|12 
34 


nasta |signaali 


Strobe 
Data O 
Data 1 
|Data 2 
Data 3 
Data 4 
Data 5 
Data 6 
Data 7 

| Acknowledge 
Busy 
Paper End 
Select 


signaali 


Auto Feed 
Error 
Initialize 
Select In 
Maa 
Maa 
Maa 
Maa 
Maa 
Maa 
Maa 


Maa 
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nasta 


O 


11 
13 


15 
17 
19 


21 
23 


25 


€ 


Teholähteen liitin (J 10) 


SI UI W —a 


signaali 


VIDO 

VID 2 

VID 4 

VID 6 
Pistekello 
Vaakatahdistus 
Maa 

Maa 

Ulkoinen video 
Ulkoinen pistekello 
Maa 

Maa 

Ei kytketty 


nasta 


8 
10 


12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 


] 


Oo A N 


signaali 


VID1 

VID 3 

VIDS 

VID7 
Sammutus 
Pystytahdistus 
Maa 

Maa 

Ulkoinen tahdistus 
Ei kytketty 
Maa 

Maa 


Ei kytketty 


Levykeaseman liitin (CN 1) 
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| 
| 


nasta jännite 


1 | Power Good 
2 +5V 
3/+12V 


41-12V 
5;Maa 
6/Maa 


nasta |jännite 


7|Maa 
8|Maa 


91. 


SV 


10/+5V 
11/+5V 
12)1+5V 


nasta |signaali nasta |signaali 
1/Maa 18|Direction 
2|HD levyke 19 Maa 
3 Maa 20|Step 
4lei kytketty 21/Maa 
5IMaa 22|Write Data 
6lei kytketty 23|Maa 
7|Maa 24 Write Gate 
8/Index 25|Maa 
9|Maa 26| Track 00 
10/Motor On A 27|Maa 
11/Maa 28| Write Protect 
12 Drive Select B 29|Maa 
13|Maa 30|Read Data 
14|Drive Select A 31|Maa 
15/Maa 32|Side 1 Select 
16|Motor On B 33/Maa 
17/Maa 34/Disk Change 
| (Ready) 
IDE-kiintolevy (CN 2) 
nasta |signaali nasta| signaali 
1IRST 211Ei kytketty 
2/Maa 22|Maa 
3|DATA7 23|HDIOW 
4|DATA8 24/Maa 
5|DATA6 25|HDIOR 
6|DATA9 26|Maa 
7 DATA5 27 |IOCHRDY 
8|DATA10 28|BALE 
9|IDATA4 29|Ei kytketty 
10/DATA11 30|Maa 
11 DATA3 31/IR014 
12|DATA12 32|10CS16 
13|DATA2 33]HDADDR1 
14/DATA13 34lei kytketty 
15|IDATA1 35|HADDRO 
16 DATA14 36 HADDR2 
17 DATAO 37|HCS0 
18/[DATA15 38|HCS1 
19|Maa 39|DSKACTIVE 
20/Ei tappia 40|Maa 


Väyläkortin liitin (SLOT 1) 


Ainoastaan Osborne- väyläkortille tarkoitettu 120-nas- 
tainen liitin. 

Tähän ei saa kytkeä muita kortteja. Tavallisen 8- tai 
16-bittisen laajennuskortin kytkeminen tähän rikkoo 
emolevyn. 
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Emolevyn siltaukset 


Merkkivalot ja kytkimet 


Välimuistin koko (Cache) 


nro 


J1 


J13 


JP 29 


JP 31 


JP38 


merkitys 


Ulk. paristo 


Kaiutin 


Lukko ja virta-LED 


Reset 


Suorittimen 
tuuletin 


| 
|Normaalinopeus 


|merkkivalo 


Kiintolevyn 
merkkivalo 


Nopeuskytkin 


| 


| 


Yhdistelmäliitin 


nasta 


PB WN 


1 
2 
3 
4 


1 


2 


O (O 0 4 0 U A W N 


signaali 


H, 
tyhjä 
Maa 
Maa 


Kaiutin 

Ei kytketty 
Maa 

+5 V 


[LED + 
tyhjä 
Maa 
Lukko 
Maa 


LED — 


LED +5V 


1|Kytkin — 


Kiinni = 
I hidas nopeus 


|+5V 
Kaiutin 
Maa 

LED + 
Maa 

ei kytketty 
| Reset 

Maa 
Lukko 
Maa 


— [JP6 — JP7 — JP8 JP9 

O kt kaikki auki 
64 kt 23 2-3 12 auki 
128 kt [> 1-2 2-3 23 
256 kt [1-2 12 1-2 12 
Suorittimen tyyppi ja kellotaajuus 
suoritin JP12 JP13 
486DX ja DX2 [112&34 23 
486SX ja SX2 —|2-3 auki 
487SX [112 &34 12 
taajuus/siltaus |JP 14 JP 15 JP 16 
20 MHz 12 12 23 
25 MHz sekä — [2-3 23 12 
50 MHz DX2 
tai SX2 
33 MHz sekä 1-2 2-3 1-2 
66 MHz DX2 
40 MHz 2-3 1-2 12 
50 MHz 12 12 12 
Portit 
toiminto siltaus Toimii Pois 
LPT 1JP33 12 * 23 
COM 1 JP36 12 * 23 
COM 2 JP37 2 * 23 
IDE-kiintolevy |JP34 1-2 * 2-3 
Levykeasema- |JP35 1-2 * 23 
ohjain 
Näytönohjain |JP2 12 * 23 
VGA IRO9 JP3 23 * 12 
Kaiutin | Kotelon Emolevyllä 

|JP28 12 * 23 
Kello ja CMOS- Normaali = |Nollaus 
muisti |JP1 12 * 23 
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===... 
Liittimien ja siltausten 
sijainti emolevyllä 
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